
Doppelseite A, links Doppelseite A, rechts

Schrank- und Schienensystem 
in einem 

Standortflexible Stromverteilung
Niederspannungsschaltanlagen können an
unterschiedlichen Standorten stehen, z. B.
an zentraler Stelle außerhalb des
Produktionsradius, in der Peripherie oder
auf separaten Ebenen. Hier punktet das
Schaltanlagensystem VX25 Ri4Power mit
höchster Anpassungsfähigkeit und
Flexibilität für unterschiedlichste
Anwendungen bis 6300 A.

VX25 und VX25 Ri4Power 



Doppelseite A, links Doppelseite A, rechts

Schalten und Steuern unter einem Dach
VX25 Ri4Power vereint Stromverteilung und
Steuerungstechnik in einem Schrank. Dank
der Durchgängigkeit des modularen Systems
lässt sich jedes Schrankfeld nach Bauform 2-4
zeitsparend und fl exibel unterteilen – in
individuell konfi gurierbare Sammelschienenräume,
Funktionseinheiten und Anschlussbereiche.

Schrank- und Schienensystem in einem – Das Rittal Schaltschrank-
system VX25 und das Rittal Schaltanlagensystem VX25 Ri4Power

bilden zusammen eine Komplettlösung für den Aufbau bauartgeprüfter

Niederspannungsschaltanlagen mit innerer Formunterteilung.

Schneller, stärker, effizienter – VX25 Ri4Power ist die perfekte

Lösung für Anwendungen bis 6300 A. Einfach zu projektieren mit Hilfe

der komfortablen Software Power Engineering. Schnell zu montieren

mit bis zu 50 % Zeitersparnis. Extrem kupfersparend durch die

ideale Anordnung der Sammelschienen. Und mit bis zu 40 % mehr

Stromfähigkeit bei gleichem Schienenquerschnitt.

Das ist Rittal Systemeffizienz!

Die Komplettlösung  
im Fertigungsprozess



Doppelseite B, links Doppelseite B, rechts

Lastschaltleistenfeld
Zur kompakten und variablen Ver-
teilung  elektrischer Energie durch 
sicherungs behaftete Schalt geräte. Hier 
kommen steckbare NH- Sicherungs-
Lastschaltleisten zum Einsatz, getragen 
von vertikalen Verteilschienen systemen.

Abgangsfeld
Zum Einbau von Stromkreisen mit Schalt geräten, 
Energieversorgungsabgängen, Steuerungen, 
Schaltgeräteeinheiten, sicherungs behafteten Ab-
gängen und mehr. Hier lassen sich Schaltungen 
und Steue rungen unter einem Dach kombinieren.

ACB-Feld
Zum Einspeisen größerer Ströme in die 
Schaltanlage sowie zu deren Abgabe aus 
der Schaltanlage heraus. Hier werden 
zum Schutz von Mensch und Maschine 
Leistungs  schalter eingesetzt.

Kabelrangierfeld
Zur Verteilung von Kabeln und 
Leitungen, die in Funktionsräume 
hinein- oder herausführen. Hier 
erfolgt das Kabel management 
für die Abgangsfelder. Die Kabel-
einführung erfolgt wahlweise von 
oben oder von unten.

VX25 Ri4Power: Die Zukunft    im Schaltschrankbau
Die neuen Feldtypen



Doppelseite B, links Doppelseite B, rechts

Koppelfeld
Zum Trennen oder Verbinden von Sammel-
schienensystemen innerhalb einer Nieder-
spannungsanlage. Und damit auch zum Erhalt
der Anlagen- und Maschinen verfügbarkeit
durch separates Freischalten von Teilabschnitten.

Form 2b
Als wirksamer Schutz gegen Berührung
der Sammelschiene. Ausgeführt als innere
Unterteilung von Sammelschienenraum
gegenüber Funktionsraum und Anschlussraum.

zum Video

Modularer Feldbaukasten

Mit VX25 Ri4Power lassen sich inner -
halb einer Schalt- oder Energie-
verteilungsanlage verschiedene Felder 
für diese Aufgaben realisieren.

VX25 Ri4Power: Die Zukunft    im Schaltschrankbau

 Broschüre: www.rittal.at/broschuere-ri4p
 Microsite: www.rittal.at/vx25-ri4power

WEITERE INFOS

 

VX25 Ri4Power
Das Schalt- und Energieverteilanlagen-System für den VX25

◾   Das Schaltanlagensystem VX25 Ri4Power ist 
durchgängig bauartgeprüft nach international  
gültiger Norm IEC 61 439-1.

◾ Prüfungen mit ASTA-Zertifi zierung
◾ Schutzart bis IP 54
◾ Geprüfte Störlichtbogen sicherheit nach IEC 61 641
◾ Zusätzlicher präventiver Störlicht bogenschutz

Geprüfte Sicherheit


