
  
 
 

— 
PRODUKTNEUHEIT 

ABB i-bus® KNX 
Combi Schaltaktoren 

 

 

• Kompakte REG-Bauform 

• 2 Ausgänge pro TE 

• Bis zu 24 Ausgänge 

• Ausgangspaare umschaltbar 
zwischen Schalt- und 
Jalousiefunktion 

• Manuelle Bedienung 

• Für mehrphasigen Betrieb 
geeignet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Produkte 6 A 10 A 16A 

8/4-fach SAH/S 8.6.7.1 
2CDG110244R0011 

 

SAH/S 8.10.7.1 
2CDG110247R0011 

 

SAH/S 8.16.7.1 
2CDG110250R0011 

 

16/8-fach  SAH/S 16.6.7.1 
2CDG110245R0011 

 

SAH/S 16.10.7.1 
2CDG110248R0011 

 

SAH/S 16.16.7.1 
2CDG110251R0011 

 

24/12-fach  SAH/S 24.6.7.1 
2CDG110246R0011 

 

SAH/S 24.10.7.1 
2CDG110249R0011 

 

SAH/S 24.16.7.1 
2CDG110252R0011 

 

In Nennstrom (A) 6 A 10 A 16 A 

Un Nennspannung (V) 230 V AC 230 V AC 230 V AC 

AC1-Betrieb (cos φ = 0,8) DIN EN 60947-4-1 6 A 10 A 16 A 

AC3-Betrieb (cos φ = 0,45) DIN EN 60947-4-1 6 A 6 A 6 A 

C-Last-Schaltvermögen – – - 

Leuchtstofflampenlast AX DIN EN 60669-1 6 A (35 μF)  6 A (35 μF)  6 A (35 μF)  

Minimale Schaltleistung 10 mA/12 V 100 mA/12 V 100 mA/12 V 

Gleichstromschaltvermögen (ohmsche Last) 6 A/24 V = 10 A/24 V = 20 A/24 V = 

Mechanische Lebensdauer > 106
 > 106

 > 106
 

 

— 
ABB AG 
Electrification 
Brown-Boveri-Straße 3 
2351 Wiener Neudorf, Österreich 
 
 

abb.at/knx 
 

— 
Technische Änderungen der Produkte sowie 
Änderungen im Inhalt dieses Dokuments 
behalten wir uns jederzeit ohne 
Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind 
die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten 
und Spezifikationen maßgebend. Die ABB 
AG übernimmt keinerlei Verantwortung für 
eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten 
in diesem Dokument. 

Wir behalten uns alle Rechte an diesem 
Dokument und den darin enthaltenen 
Gegenständen und Abbildungen vor. 
Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte 
oder Verwertung seines Inhaltes – auch  
von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung durch die ABB AG verboten. 
Copyright© 2019 ABB 
Alle Rechte vorbehalten. 
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