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INHALTLEDVANCE: 
ADVANCING LIGHT

Als vertrauensvoller Partner in der Allgemeinbeleuchtung 
 stehen wir mit all unserem Handeln für den Kampf gegen 
schlechtes Licht. Bei LEDVANCE vereinen wir die traditio­
nelle mit moderner, zukunftsweisender Lichttechnik und 
bauen  dabei auf langjährige Kundenbeziehungen und ein 
starkes Vertriebsnetz. Wir sind Experten für die Allgemein­
beleuchtung weltweit sowie für Technologietrends und 
die sich rasch  wandelnden Anforderungen an gutes Licht. 

Als starker lokaler Partner sind wir in über 140 Ländern ver­
treten und gehen mit unseren Teams aus Spezialisten auf 
spezifi sche Bedürfnisse unserer Kunden ein. Ob  Leuchten, 
Lampen oder elektronische Komponenten wie  unser 
 viel seitiges neues LED Strip System: Die umfangreiche 
 LEDVANCE Produktpalette deckt nahezu jede professionelle 
und private Anwendung ab – von grundlegenden bis hin zu 
 anspruchsvollen Beleuchtungsaufgaben.

Mit den neuen, dynamischen Tunable White­, RGBW­ und 
RGB­Produkten sowie neuen Treibern zeichnet sich gerade 
unser erweitertes LED Strip Portfolio mehr denn je durch 
Kundenorientierung aus. Dabei basiert jede Produkt ent­
wicklung auf unserer Kernphilosophie: benutzerfreund liche, 
intelligente Lichtlösungen zu bieten, die das Wohlbefi nden des 
Menschen im Blick haben – und dabei Konzentration und 
Leistungsfähigkeit unterstützen können. 

Weil bei uns immer der Nutzen im  Fokus steht, ist unser 
LED Strip System zudem einfach zu planen, einfach zu 
 installieren und einfach mit einander zu kombinieren.

Aufbauend auf diesen Prinzipien werden wir auch in Zukunft 
anspruchsvolle Produkte entwickeln und Sie bei Ihrem 
 persönlichen Kampf gegen schlechtes Licht optimal 
 unterstützen.
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Im Alltag zählen Qualität und Funktionalität. Das neue  LEDVANCE LED Strip System bietet Ihnen genau das, was Sie 
 brauchen, um Ihre vielfältigen Aufgaben unkompliziert und professionell erfüllen zu können: ein Portfolio mit maßge­
schneiderten elektronischen Komponenten für die  unterschiedlichsten Anwendungen. Das Ganze perfekt aufeinander 
 abgestimmt, fl exibel, zuverlässig und einfach zu handhaben. Bis zu fünf Jahre Garantie und ein exzellenter Kundenservice, 
der Ihnen jederzeit zur Seite steht, runden das Angebot ab.

EINFACH PLANEN
Schritt für Schritt führt Sie der LED Strip System Konfi gurator 
zum Erfolg – nie war es einfacher, Art und Menge der für  eine 
Beleuchtungsaufgabe  notwendigen Komponenten zu planen. 
Und auch dies erleichtert Ihnen die Konzeption: Das LEDVANCE 
LED Strip System ist kompatibel mit vielen Komponenten 
 anderer etablierter Anbieter. Planen Sie Ihr Projekt einfach 
unter: ledvance.de/led­strip­konfi gurator

EINFACH INSTALLIEREN
Beidseitig vorverdrahtet, mit optimierten Strip­ Längen, 
leicht und fl exibel zu  kürzen: Das  LEDVANCE LED Strip  
System  erfüllt Ihre  Bedürfnisse. So geht das Arbeiten 
leicht von der Hand.

EINFACH KOMBINIEREN
Alles aus einer Hand, alles perfekt aufeinander  abgestimmt: 
Das  LEDVANCE LED Strip System umfasst neben LED Strips 
auch Treiber, Profi le und Zubehör. Neue DALI­2­Treiber 
 erweitern die Kombinations­ und Einsatzmöglichkeiten 
 zusätzlich. Das Baukastenprinzip  ermöglicht Ihnen eine 
 zeitsparende Montage.

SO VIELSEITIG WIE IHRE AUFGABEN: 
DAS NEUE  LEDVANCE LED STRIP SYSTEM

EINFACH LERNEN
Das Online­Trainingscenter von LEDVANCE hält eine 
 Vielzahl anwendungsorientierter eLearnings für Sie bereit – 
mit praktischen Hinweisen zur Planung, Produktauswahl, 
 Installation und vielem mehr. Schauen Sie doch gleich 
mal vorbei unter: training.ledvance.com

2 700 K 

Rot

6 500 K 

Blau

4 000 K 

Grün

EINFACH AUSWÄHLEN
Mit weißen Lichtfarben von gemüt­
lich warmen 2 700 Kelvin bis hin 
zu aktivierenden 6 500 Kelvin sowie 
den dynamischen neuen Tunable 
White­, RGBW­ und RGB­Lösun­
gen stehen Ihnen für die unter­
schiedlichsten Anwendungen alle 
Möglichkeiten offen. So wechselt 
Tunable White spielend zwischen 
aktivierendem Arbeitslicht und 
 stimmungsvoll warmem Licht zum 
Relaxen. Die farbwechselnden 
LED Strip Varianten setzen in  
jedem Ambiente moderne Akzente. 
So  begeistern Sie Ihre Kunden!

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | SO VIELSEITIG WIE IHRE AUFGABEN LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | SO VIELSEITIG WIE IHRE AUFGABEN



76

VOLLE BANDBREITE HOCH 
DREI: DIE SEGMENTIERUNG 
DER PRODUKTE

Ihr Arbeitsspektrum reicht von einfachen bis hin zu anspruchsvollen Beleuchtungsaufgaben – und genau diese Band breite 
decken auch die elektronischen Komponenten von LEDVANCE ab. Eine klare Segmentierung in Superior, Performance und 
Value Class hilft Ihnen, schnell und zuverlässig die jeweils passenden Produkte zu fi nden. So können Sie spielend die 
 Wünsche Ihrer Kunden erfüllen – heute und auch morgen.

Unser LEDVANCE Superior Class Sortiment 

 enthält die Spitzenprodukte, die wir zu bieten 

haben. Wenn Sie spezielle Anforderungen 

 haben oder mit einem Vorzeigeprojekt beein­

drucken wollen, dann fi nden Sie hier das, 

 wonach Sie suchen. 

Allgemeine Anwendungen: große und reprä sen­

tative Bauprojekte für Innen­, Nassbereich­ und 

Außenanwendungen, auch im Salznebel­ und 

UV­Bereich.

Die LEDVANCE Performance Class ist unser 

 zentrales Portfolio für hoch wertige und bedürf­

nisorientierte Produkte.  Dieses Sortiment 

 enthält unsere größte Auswahl an  Produkten. 

Bei denen können Sie sich sicher sein, eine 

 zuverlässige Lösung für den Großteil Ihrer 

 Beleuchtungsbedürfnisse zu  fi nden. 

Allgemeine Anwendungen: kleinere Bauprojekte 

für Innen­, Nassbereich­ und Außenanwen­

dungen, auch im Salznebel­ und UV­Bereich.

Die LEDVANCE Value Class bietet eine gute 

Kombination aus starker Leistung und attrakti­

ven Preisen. Dieses besondere Portfolio kon­

zentriert sich auf die Wertschöpfung unserer 

Kunden. Hier fi nden Sie zuverlässige Produkte 

zu wirtschaftlich  vorteilhaften Preisen.

Allgemeine Anwendungen: kleine, semipro­

fessionelle Beleuchtungsprojekte für Innen­, 

Nassbereich­ und Außenanwendungen.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS 

Segmentierungs-
klassen:

DAS GUTE GEFÜHL, GROSSEN HERAUS-
FORDERUNGEN GEWACHSEN ZU SEIN

Im Baukasten des LEDVANCE LED Strip Systems fi nden 
Sie alle Komponenten, die Sie für Ihre modernen Be leuch­
tungs aufgaben brauchen. LED Strips, Profi le,  Ab deckungen, 
 Treiber in unterschiedlichsten Ausfüh rungen und hoch­
wertiges Zubehör. Der Vorteil für Sie: Sie müssen die 
 einzelnen  Bestandteile nicht lange suchen und  auf einander 
abstimmen. Alles kommt aus einer Hand, passt  perfekt 
 zueinander – und lässt sich einfach montieren. 

Hohe Schutzart? Kein Problem! Dimmbares Licht? In Kombi­
nation mit dem entsprechenden Treiber bzw. Lichtmanage­
mentsystem jederzeit möglich. Und für besonders vielfältige, 
dynamische Lichtprojekte  ergänzen Sie einfach die passenden
Sensoren. Nie war es leichter, Ihre Kunden mit optimalen 
Lichtlösungen zu beeindrucken.

PRODUKTE NACH MASS
DIE SYSTEMKOMPONENTEN

ABDECKUNGEN 
— Passend in verschiedenen 

 Ausführungen zu den Profi len
— Klare und diffuse Abdeckungen

PROFILE 
— 15 verschiedene 

 Ausführungen

ZUBEHÖR 
LED STRIPS 
— Einspeiser 
— Verbinder
— Endkappen
— Montage­

bügel

LED STRIPS 
— Protected und unprotected
— Farbtemperaturen von 2 700 bis 6 500 K
— Lichtströme von 300 bis 2 000 lm/m
— Weiß­, Tunable White­, RGBW­ und 

RGB­Varianten

LED­TREIBER
— Protected und  unprotected
— Dimmbar und ON/OFF 
— DALI­2

Alle LED Strips von LEDVANCE sind mit hochwertigen LEDs 
der höchsten Energie effi zienz klassen (A, A+ und A++) ausge­
stattet.  Energieeffi zienzklasse (EEK) auf einer Skala von A++ 
(höchste Effi zienz) bis E (geringste Effi zienz).

Ein klares Farbcode-System auf den Verpackungen hilft Ihnen, jederzeit den Überblick zu behalten und schnell zum 
passenden Produkt zu greifen.

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | DIE SYSTEMKOMPONENTEN LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | SEGMENTIERUNG DER PRODUKTE
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SUPERIOR CLASS 
BRILLANTER AUFTRITT

AMBIENT LIGHTING

LED Strips mit 300 bis 600 lm/m  

 eignen sich besonders für eine 

 stimmungsvolle Akzentbeleuchtung. 

Als protected LED Strip auch in 

 Verbindung mit Nässe einsetzbar.

GENERAL LIGHTING

Für eine ebenso lichtstarke wie 

 effektvolle Grundbeleuchtung eignen 

sich LEDVANCE LED Strips  Superior 

Class hervorragend – mit Lichtströmen

von 1 000 bis 2 000 lm/m.

COVE LIGHTING

Zur faszinierenden indirekten 

 Beleuchtung von Nischen oder 

 Vouten stehen Lichtströme  zwischen

600 und 1 000 lm/m zur  Verfügung.
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Wenn jedes Detail zählt, muss auch das Licht in jeder Hinsicht Höchstleistungen bringen. 
 LEDVANCE LED Strips Superior Class beeindrucken in Sachen Licht qualität, Energieeffi zienz
und Langlebigkeit. Damit eignen sie sich hervorragend für  exklusive Vorzeigeprojekte und alle 
anderen herausfordernden Beleuchtungsaufgaben.

Für inspirierende Lichtlösungen sowohl in der Ambiente­ und Cove­ als auch in der Allgemein­
beleuchtung stehen unterschiedliche Lichtfarben zwischen Warmweiß und Tageslichtweiß sowie eine 
breite Range an Lichtströmen bereit. Besonders hohe Werte bei Farbwiedergabe und Farbkonsistenz 
machen LEDVANCE LED Strips Superior Class gerade für repräsentative Bauprojekte, den gehobenen 
 Einzelhandel oder Industrie zur  ersten Wahl. Auch bei großen Projekten, bei denen Langlebigkeit und Wirt­
schaftlichkeit an erster Stelle stehen, führt kaum ein Weg an diesen High­End­ Produkten vorbei. So erfüllen 
sie nicht nur die anspruchsvolle Sicherheitsnorm und verfügen über mehrere Prüfsiegel,  sondern halten mit bis 
zu 60 000 Std. auch extrem lange. LEDVANCE gewährt für seine LED Strips Superior Class 5 Jahre Garantie.1

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED STRIPS SUPERIOR CLASS: DIE ANWENDUNGSBEREICHE LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED STRIPS SUPERIOR CLASS: DIE ANWENDUNGSBEREICHE
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PERFORMANCE CLASS 
FÜR ALLE FÄLLE
So soll gutes Licht sein. Die Produkte der LEDVANCE LED Strip Performance Class leisten, was Ihre gewerblichen 
 Kunden von hochwertigen und bedürfnisorientierten Produkten erwarten. In Großraumbüros, in Konferenzräumen, in 
Kaffeeküchen und in vielen,  vielen anderen großen und kleinen Anwendungen der unterschiedlichsten Branchen sind 
diese  Lichtlösungen eine hervorragende Wahl.

Dabei überzeugt das Performance Class Sortiment mit einem äußerst breiten  Portfolio. Vier Farbtemperaturen von 
2 700 K bis 6 500 K und  unterschiedliche Lichtströme von 300 lm/m bis 2 000 lm/m  decken vielfältigste Anwendungs­
bereiche ab – von gemütlich bis  aktivierend, von der  Ambiente­ bis zur Allgemein beleuchtung. Und auch die harten 
 Fakten stimmen. In Sachen Energieeffi zienz und Lang lebigkeit, Schutzart und Zuverlässigkeit, Farb wiedergabe und 
Farb konsistenz  erfüllt die  Performance Class  spielend die  Ansprüche nahezu aller  Gewerbe. Drei  Jahre Garantie1

 machen diese LED Strips schließlich zu perfekten Allroundern  für Ihr Lichtbusiness.

COVE LIGHTING

Abgestimmt auf die verschiedensten 

Bereiche – für die Beleuchtung von 

Nischen oder Vouten stehen Licht­

ströme zwischen 600 und 1 000 lm/m 

zur Verfügung. Wie immer in der 

 Performance Class in vier Farb­

temperaturen von 2 700 bis 6 500 K. 

AMBIENT LIGHTING

Performance bis ins Detail: Mit den 

LEDVANCE LED Strips protected in 

Lichtströmen von 300 bis 600 lm/m 

und vier weißen Lichtfarben setzen 

Sie professionell Akzente – auch im 

Außenbereich.

GENERAL LIGHTING

Taghell – mit Lichtströmen von 1 000 

bis 2 000 lm/m,  hoher Flexibilität und 

Effi zienz eignen sich LEDVANCE LED 

Strips Performance Class hervor­

ragend zur Grundbeleuchtung großer 

 Büro räume – besonders in der Farb­

temperatur 6 500 K.
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Die Lichtlösungen der LEDVANCE LED Strip Value Class überraschen 
gleich doppelt. Denn sie bieten verblüffend viel Leistung zu wirtschaft­
lich vorteilhaften Preisen. 

Auch sonst gibt Ihnen die Value Class hervorragende Argumente 
an die Hand, um Ihre preisbewussten Kunden zu überzeugen. 
 Unterschiedliche Lichtfarben von Warmweiß bis Tageslichtweiß 
decken ein breites Anwendungsspektrum ab. Eine  große 
Bandbreite an Lichtströmen erlaubt den Einsatz in der 
Ambiente­, Cove­ und Allgemeinbeleuchtung. Bis zu 
20 000 Std. Lebensdauer ergänzen die günstigen 
Anschaffungskosten und machen die Wirtschaftlichkeit 
im privaten wie im kleinen gewerblichen Bereich per­
fekt. So wird die Value Class sicher zu einer festen 
 Größe in Ihrem Lichtgeschäft.

GENERAL LIGHTING

Mit den 1 000 bis 1 400 lm/m starken 

LEDVANCE LED Strips Value Class 

gelingt eine ebenso lichtstarke wie 

effi ziente Grund  beleuchtung – von 

Tageslichtweiß mit 6 500 K bis hin 

zu besonders gastfreundlichem 

Warmweiß mit 2 700 K.

COVE LIGHTING

In jedem Bereich perfektes Licht dank 

LED Strips mit 600 bis 1 000 lm/m 

zur Beleuchtung von  Vouten und 

Nischen. Hier als Unterbauleuchte mit 

hoher Schutzart im Feuchtbereich 

eingesetzt.

AMBIENT LIGHTING

Effektvolle Treppenbeleuchtung zu 

guten Preis­Leistungs­Konditionen? 

LED Strips Value Class machen’s 

möglich mit Lichtströmen zwischen 

300 und 600 lm/m und vier unter­

schiedlichen Fabtemperaturen.

 VALUE CLASS 
PREIS-LEISTUNGS- SIEGER

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED STRIPS VALUE CLASS: DIE ANWENDUNGSBEREICHE LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED STRIPS VALUE CLASS: DIE ANWENDUNGSBEREICHE



14 15

Mit dem intuitiv und schnell zu bedienenden LED Strip System Konfi gurator* gelingt Ihnen die Planung jedes Lichtprojekts 
spielend leicht. Schritt für Schritt legen Sie mithilfe dieses praktischen Online­Tools Lichtbedarf, Montageart, Zubehör 
sowie Betriebsart und Treiber fest. Am Ende erhalten Sie eine Ergebnisübersicht mit allen notwendigen Komponenten und 
nütz lichen Infos zur Montage und Installation. Natürlich lässt sich das Ergebnis Ihrer Konfi guration für die künftige Nutzung 
speichern. Einfach loslegen!

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR MASSGESCHNEIDERTEN LÖSUNG

Erfahren Sie Wissenswertes über Technologie, 
Produkte und Anwendung. Und entdecken Sie die 
Welt des Lichts auf interaktive und interessante 
Weise.

Einfach registrieren auf www.training.ledvance.com

LEDVANCE TRAININGSCENTER:
WISSEN VERTIEFEN LEICHT GEMACHT

LED STRIP SYSTEM KONFIGURATOR

TIPPS UND TRICKS FÜR VERSCHIEDENE 
 ANWENDUNGSBEREICHE

— Büro: Wie Beleuchtung am Arbeitsplatz zum 
Wohlbefi nden der Mitarbeiter beitragen kann 

— Verkehrszonen: Wie Licht Orientierung in Gän­
gen und Trittsicherheit in Treppenhäusern gibt 

— Industrie: Wie man in Produktions­ und Lager­
fl ächen  energieeffi zient und normengerecht 
beleuchtet 

— Verkaufsraum: Wie man in Verkaufsfl ächen 
die Blicke der Konsumenten lenkt und Auf­
merksamkeit wecken kann 

— Produkt­Highlights: Was eine attraktive 
Schienen beleuchtung heute ausmacht

 Schritt 1 – Lichtbedarf
Hier legen Sie neben der Länge der 
LED Strips auch die Lichtfarbe, den 
Einsatzbereich und die gewünschte 
Lichtstärke fest.

Klare Struktur: Das aktuelle Trainingsangebot ist übersicht­

lich und selbsterklärend dargestellt. So können Sie direkt ins 

gewünschte Thema einsteigen, Ihr Wissen auffrischen sowie 

Neues entdecken. 

MIT SYSTEM ZUM ERFOLG 
NUTZEN SIE UNSERE 
ONLINE-TOOLS

Schritt 2 – Montageart
Entscheiden Sie hier, ob es eine Auf­
bau­ oder eine Einbaumontage werden 
soll, und wählen das für Ihr Projekt 
 passende Aluminiumprofi l und die 
 gewünschte Abdeckung aus. 

Schritt 3 – Zubehör
Nun legen Sie alle weiteren Komponen­
ten fest: Verbinder, Endkappen und 
Montagezubehör.

Schritt 4 – Betriebsart
Abschließend bestimmen Sie noch die 
geeignete Betriebsart, wählen die dazu 
passenden Treiber aus und schließen 
die Konfi guration ab.

Schritt 5 – Ergebnisübersicht
Nach Abschluss Ihrer Konfi guration erhalten Sie neben  einer 
übersichtlichen Excel­Teileliste mit allen wichtigen Produktinfos 
auch eine PDF­Datei mit den ausgewählten Produkten, den Zu­
schnitten und einem Schaltplan. Die Excel­Tabelle können Sie 
bei Bedarf anpassen und anschließend zur Bestellung an Ihren 
Großhändler schicken.

Besuchen Sie uns auf 
www.ledvance.de/led-strip- konfi gurator

*  Der LED Strip System Konfi gurator ist kein Ersatz für eine umfassende, fachgerechte Lichtplanung mit DIALux, RELUX oder einer anderen professionellen Lichtplanungssoftware

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | SERVICE – KONFIGURATOR UND TRAININGSCENTER LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | SERVICE – KONFIGURATOR UND TRAININGSCENTER
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SO VERDRAHTEN SIE LED STRIPS RICHTIG
LEDVANCE LED Strips lassen sich einfach installieren. Welche Komponenten Sie zur Verdrahtung Ihres jeweiligen  Projekts be­
nötigen und wie Sie diese miteinander verbinden, hängt davon ab, ob Sie eine statische Lichtlösung in einer  weißen Lichtfarbe 
umsetzen wollen oder eine dynamische Lichtlösung mit Tunable White­, RGBW­ oder RGB­Möglichkeiten.

ÜBERBLICK GEWINNEN!
Auf der Suche nach den passenden Komponenten für Ihr LED Strip System? Die 
 Kompatibilitätsübersicht auf den Seiten 78–79 gibt  einen schnellen Überblick. Oder Sie 
 besuchen den LED Strip Konfi gurator unter: www.ledvance.de/led-strip-konfi gurator

1. LED Strip System in einer Lichtfarbe

Wenn Sie ein LED Strip System mit statischem Weißlicht planen, ver­

binden Sie den Treiber auf der einen Seite mit der Stromversorgung und 

auf der anderen mit dem LED Strip (jeweils + und –). Zum Anschluss 

mehrerer LED Strips setzen Sie Verbinder* ein oder arbeiten Sie mit 

 Parallelschaltung.

*  Max. Einspeiselänge beachten, 
siehe Seite 76–77

2.  Dynamisches LED Strip System (Tunable White, RGBW, RGB) 

Neben den entsprechenden LED Strips und  einem passenden Treiber 

 benötigen Sie zusätzlich ein Mehrkanal­Steuergerät  sowie ein Touch 

 Panel oder eine Fernbedienung. Tunable White funktioniert mit drei 

 Anschlüssen (CW, WW und +), RGBW mit fünf Anschlüssen (R, G, B, W 

und +) und RGB mit vier Anschlüssen (R, G, B und +).

1 2

BEISPIEL-SCHALTPLÄNE: STATISCHES VS. DYNAMISCHES LED STRIP SYSTEM
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LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | SERVICE – INSTALLATIONSHINWEISE

TIPPS FÜR PROFIS FÜR DIE 
LED STRIP INSTALLATION
SO FUNKTIONIERT DAS LED STRIP SYSTEM
Mit LEDVANCE LED Strips lassen sich maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen realisieren. Damit Sie die von Projekt zu 
 Projekt individuelle Installation fachgerecht bewerkstelligen können, fi nden Sie an dieser Stelle einige wichtige Hinweise zu 
 Aufbau, Betrieb und Handhabung der LED Strips – Insider­Wissen, das Ihnen hilft, Zeit, Nerven und Budget zu schonen und 
bei Ihren Kunden einen professionellen Eindruck zu hinterlassen.

ALLGEMEINE HINWEISE

— LEDVANCE LED Strips sind leicht zu handhaben, beidseitig vorverkabelt und 
einfach ohne weiteres Werkzeug zu verdrahten

— Sie sind dimmbar und die Tunable White­, RGBW­ und RGB­Strips eignen 
sich zudem für eine dynamische Farbbeleuchtung

— Einfache Montage an vielen glatten Oberfl ächen durch selbstklebendes Klebeband
— Wichtig ist die Auswahl eines zur Anwendung passenden LED­Treibers 

und/oder ­Dimmers
— Grundsätzlich gilt: Die Gesamtleistung des LED­Strips darf die max. Ausgangs­

leistung des Treibers nicht überschreiten

WICHTIG: HINWEISE ZUR HANDHABUNG

— Nur in den vorgesehenen Bereichen schneiden 

— Gerade schneiden 

— ESD­Schutz beachten

— Bei IP00 Strips die LEDs nicht berühren

— Nicht knicken, biegen oder verdrehen 

LED 

STROMSTEUERUNG 

SCHNEIDEBEREICH

PCB (PRINTED 
CIRCUIT BOARD = 
LEITERPLATTE)

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | SERVICE – INSTALLATIONSHINWEISE
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Es gibt Aufträge, da ist das Beste gerade 
gut genug. Für Ihre anspruchsvollsten 
Beleuchtungsaufgaben greifen Sie am 
besten zur LEDVANCE Superior Class. 
Die Produkte dieses Sortiments bieten 
Ihnen ein hohes Maß an Lebensdauer 
und Zuverlässigkeit. Gleichzeitig be ein­
drucken sie mit bemerkenswerter Farb­
wiedergabe und Homogenität. Sie haben 
spezielle Anforderungen im Innen­ und 
Außen bereich? Die LEDVANCE Superior 
Class liefert.

— Bis zu 60 000 Std.  Lebensdauer1

— Farbwiedergabeindex CRI ≥ 90
— Farbkonsistenz SDCM ≤ 3
— Lichtströme von 500 bis 2 000 lm/m – 

 maßgeschneidert für Ambiente­, 
Cove­ und Allgemeinbeleuchtung

— 5 Farbtemperaturen: 2 700 K, 3 000 K, 
4 000 K, 6 000 K, 6 500 K

— Schutzart IP 00/67
— Salznebelbeständigkeit (nach IEC 60068­2­52) 

und UV­Beständigkeit (nach IEC 60068­2­5) 
bei IP67

— ENEC­ und TÜV­Prüfsiegel
— 5 Jahre Garantie 2

AMBIENT LIGHTING
Gefragt ist ein außergewöhnlicher Eye­Catcher? Mit der 
LED Strips Superior Class gelingen dank hoher Schutzart 
IP67 auch beeindruckende Lichtinszenierungen, wie mit 
diesem protected LED Strip. Seitlich neben der Wasser­
wand wurden die LEDVANCE LED Strips Superior Class 
mit 3 000 K, 500 lm/m und IP67 in einem breiten Profi l 
 platziert. Die  Abdeckung bietet zusätzlichen Spritzschutz 
und lässt das Wasser effektvoll erstrahlen.

COVE LIGHTING
Glänzender Auftritt: Die Ware wird durch die indirekte 
neutralweiße Cove­Beleuchtung mit LED Strips Superior
Class gekonnt in Szene  gesetzt. So lassen sich hoch­
wertige Luxus­ oder Design­ Produkte premium­
adäquat verkaufen. Entlang der Rückwand sorgen die 
LEDVANCE LED Strips  Superior Class mit 4 000 K, 
800 lm/m und IP00 in  einem fl achen Profi l mit einer 
diffusen Abdeckung für eine  homogene Ausleuchtung.

GENERAL LIGHTING
Strahlend wie der Tag: LED Strips Superior Class an 
Decke und Wand sorgen mit  hohen Lichtströmen 
sowie tageslichtweißen 6 500 K in weitläufi gen 
 Objekten – wie Shopping Malls oder Industrie – für 
eine belebende und neutrale Grundbeleuchtung. 
Dank der LEDVANCE LED Strips Superior Class mit 
6 500 K, 2 000 lm/m und IP00 lassen sich mit den 
passenden Treibern lange Lichtbänder mit optimaler 
Ausleuchtung realisieren. Sie überzeugen zudem 
gerade in sehr großen, hohen Räumen durch ihre 
Langlebigkeit und einen geringen Wartungsaufwand.

SUPERIOR CLASS

1 L80/B10 bei Tp: 45 °C | 2 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie

LED STRIPS IN BESTFORM 
DAS SUPERIOR CLASS SORTIMENT  IM ÜBERBLICK

ANWENDUNGSGEBIETE
— Allgemeine Innenbeleuchtung
— Protected LED­Bänder für allgemeine 

Außenbeleuchtung (IP67)
— Industrie
— Büros, Verkaufs­ und Konferenzräume
— Architekturbeleuchtung
— Dekorative Beleuchtung

PRODUKTVORTEILE
— Große Designfreiheit dank langer, fl exibler 

LED­Lichtbänder
— Einfache Installation, werkzeugloser  Anschluss
— Einfache Montage an vielen glatten Oberfl ächen durch 

selbstklebendes  Klebeband
— Protected LED­Bänder geeignet für Verwendung in 

feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart (IP67)
— Maximale Flexibilität dank großer  Auswahl an Zubehör
— Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel

WEISS

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED STRIPS SUPERIOR CLASS: DAS SORTIMENT LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED STRIPS SUPERIOR CLASS: DAS SORTIMENT



LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR PROFESSIONELLE UND INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

LED STRIP SUPERIOR-500
LED Bänder mit 500 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr guter Farbwiedergabe und Lebensdauer

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

21

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 3 L80/B10 bei Tp 45°C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY SUP­CP/P2/500
4058075304413

LS AY SUP­CSD/P2
4058075304444

LS AY PFM­8/SMB
4058075275645

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DALI­SUP­45/220­240/24
4058075421820

DR DIM­PFM­40/220­240/24/P
4058075379176

DR­VAL­30/220­240/24
4058075240056

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR PROFESSIONELLE UND INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

LED STRIP SUPERIOR-500 PROTECTED
IP67 geschützte LED Bänder mit 500 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr guter Farbwiedergabe und Lebensdauer

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

21

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 3 L80/B10 bei Tp 45°C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY SUP­SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DIM­PFM­40/220­240/24/P
4058075379176

DR­PFM­30/220­240/24/P
4058075239890

DR­VAL­30/220­240/24
4058075240056

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

LS SUP-500/927/5 4058075237049 Warm weiß 2700  485 2425 5,3 26,5 92,0 24

LS SUP-500/930/5 4058075237063 Weiß 3000  520 2600 5,3 26,5 99,0 24

LS SUP-500/940/5 4058075237087 Kalt weiß 4000  525 2650 5,3 26,5 99,0 24

LS SUP-500/965/5 4058075237100 Tageslicht 6500  575 2875 5,3 26,5 108,0 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS SUP-500/927/5 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 5000 x 8,0 x 1,5 500 50,0 168,90 33,78

LS SUP-500/930/5 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 5000 x 8,0 x 1,5 500 50,0 168,90 33,78

LS SUP-500/940/5 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 5000 x 8,0 x 1,5 500 50,0 168,90 33,78

LS SUP-500/965/5 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 5000 x 8,0 x 1,5 500 50,0 168,90 33,78

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

LS SUP-500/927/5/IP67 4058075237261 Warm weiß 2700  470 2340 5,6 28,0 84,0 24

LS SUP-500/930/5/IP67 4058075237285 Weiß 3000  500 2510 5,6 28,0 90,0 24

LS SUP-500/940/5/IP67 4058075237322 Kalt weiß 4000  500 2515 5,6 28,0 90,0 24

LS SUP-500/960/5/IP67 4058075237346 Tageslicht 6000  550 2765 5,6 28,0 99,0 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS SUP-500/927/5/IP67 140 7,14 120 A 60000 -20…+50 5000 x 13,0 x 3,7 500 50,0 281,50 56,30

LS SUP-500/930/5/IP67 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 5000 x 13,0 x 3,7 500 50,0 281,50 56,30

LS SUP-500/940/5/IP67 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 5000 x 13,0 x 3,7 500 50,0 281,50 56,30

LS SUP-500/960/5/IP67 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 5000 x 13,0 x 3,7 500 50,0 281,50 56,30
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LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR PROFESSIONELLE UND INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

LED STRIP SUPERIOR-800
LED­Bänder mit 800 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr guter Farbwiedergabe und Lebensdauer

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

21

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 3 L80/B10 bei Tp 45°C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY SUP­CP/P2/500
4058075304413

LS AY SUP­CSD/P2
4058075304444

LS AY PFM­8/SMB
4058075275645

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DALI­SUP­80/220­240/24
4058075421844

DR DIM­PFM­60/220­240/24/P
4058075379190

DR­VAL­60/220­240/24
4058075240094

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR PROFESSIONELLE UND INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

LED STRIP SUPERIOR-800 PROTECTED
IP67 geschützte LED­Bänder mit 800 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr guter Farbwiedergabe und Lebensdauer

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

21

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 3 L80/B10 bei Tp 45°C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY SUP­SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DIM­PFM­60/220­240/24/P
4058075379190

DR­PFM­60/220­240/24/P
4058075239913

DR­VAL­60/220­240/24
4058075240094

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

LS SUP-800/927/5 4058075237186 Warm weiß 2700  730 3640 7,8 39,0 94,0 24

LS SUP-800/930/5 4058075237223 Weiß 3000  790 3955 7,8 39,0 101,0 24

LS SUP-800/940/5 4058075237247 Kalt weiß 4000  795 3980 7,8 39,0 102,0 24

LS SUP-800/965/5 4058075237308 Tageslicht 6500  870 4345 7,8 39,0 112,0 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS SUP-800/927/5 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 5000 x 8,0 x 1,5 500 50,0 266,70 53,34

LS SUP-800/930/5 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 5000 x 8,0 x 1,5 500 50,0 266,70 53,34

LS SUP-800/940/5 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 5000 x 8,0 x 1,5 500 50,0 266,70 53,34

LS SUP-800/965/5 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 5000 x 8,0 x 1,5 500 50,0 266,70 53,34

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

LS SUP-800/927/5/IP67 4058075237360 Warm weiß 2700  750 3750 8,8 44,0 85,0 24

LS SUP-800/930/5/IP67 4058075237384 Weiß 3000  805 4000 8,8 44,0 91,0 24

LS SUP-800/940/5/IP67 4058075237407 Kalt weiß 4000  800 4000 8,8 44,0 91,0 24

LS SUP-800/960/5/IP67 4058075237421 Tageslicht 6000  895 4475 8,8 44,0 101,0 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS SUP-800/927/5/IP67 140 7,14 120 A 60000 -20…+50 5000 x 13,0 x 3,7 500 50,0 370,40 74,08

LS SUP-800/930/5/IP67 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 5000 x 13,0 x 3,7 500 50,0 370,40 74,08

LS SUP-800/940/5/IP67 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 5000 x 13,0 x 3,7 500 50,0 370,40 74,08

LS SUP-800/960/5/IP67 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 5000 x 13,0 x 3,7 500 50,0 370,40 74,08
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LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR PROFESSIONELLE UND INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

LED STRIP SUPERIOR-1200
LED­Bänder mit 1200 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr guter Farbwiedergabe und Lebensdauer

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

21

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 3 L80/B10 bei Tp 45°C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY SUP­CP/P2/500
4058075304413

LS AY SUP­CSD/P2
4058075304444

LS AY PFM­8/SMB
4058075275645

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DALI­SUP­150/220­240/24
4058075421868

DR DIM­PFM­100/220­240/24/P
4058075240070

DR­VAL­120/220­240/24
4058075240131

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR PROFESSIONELLE UND INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

LED STRIP SUPERIOR-1200 PROTECTED
IP67 geschützte LED­Bänder mit 1200 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr guter Farbwiedergabe und Lebensdauer

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

21

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 3 L80/B10 bei Tp 45°C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY SUP­SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DIM­PFM­100/220­240/24/P
4058075240070

DR­PFM­100/220­240/24/P
4058075239937

DR­VAL­120/220­240/24
4058075240131

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

LS SUP-1200/927/5 4058075236646 Warm weiß 2700  1085 5430 11,6 58,0 94,0 24

LS SUP-1200/930/5 4058075236684 Weiß 3000  1175 5880 11,6 58,0 102,0 24

LS SUP-1200/940/5 4058075236721 Kalt weiß 4000  1195 5975 11,6 58,0 103,0 24

LS SUP-1200/965/5 4058075236745 Tageslicht 6500  1295 6480 11,6 58,0 112,0 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS SUP-1200/927/5 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 5000 x 8,0 x 1,5 500 50,0 340,80 68,16

LS SUP-1200/930/5 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 5000 x 8,0 x 1,5 500 50,0 340,80 68,16

LS SUP-1200/940/5 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 5000 x 8,0 x 1,5 500 50,0 340,80 68,16

LS SUP-1200/965/5 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 5000 x 8,0 x 1,5 500 50,0 340,80 68,16

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

LS SUP-1200/927/5/IP67 4058075236783 Warm weiß 2700  1100 5500 11,6 58,0 94,0 24

LS SUP-1200/930/5/IP67 4058075236820 Weiß 3000  1120 5600 11,6 58,0 96,0 24

LS SUP-1200/940/5/IP67 4058075236844 Kalt weiß 4000  1200 6000 11,6 58,0 103,0 24

LS SUP-1200/960/5/IP67 4058075236868 Tageslicht 6000  1200 6000 11,6 58,0 103,0 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS SUP-1200/927/5/IP67 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 5000 x 13,0 x 3,7 500 50,0 592,60 118,52

LS SUP-1200/930/5/IP67 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 5000 x 13,0 x 3,7 500 50,0 592,60 118,52

LS SUP-1200/940/5/IP67 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 5000 x 13,0 x 3,7 500 50,0 592,60 118,52

LS SUP-1200/960/5/IP67 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 5000 x 13,0 x 3,7 500 50,0 592,60 118,52
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LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR PROFESSIONELLE UND INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

LED STRIP SUPERIOR-2000
LED­Bänder mit 2000 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr guter Farbwiedergabe und Lebensdauer

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

21

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 3 L80/B10 bei Tp 45°C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY SUP­CP/P2/500
4058075304413

LS AY SUP­CSD/P2
4058075304444

LS AY PFM­8/SMB
4058075275645

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DALI­SUP­150/220­240/24
4058075421868

DR DIM­PFM­150/220­240/24/P
4058075240117

DR­VAL­150/220­240/24
4058075240179

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR PROFESSIONELLE UND INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

LED STRIP SUPERIOR-2000 PROTECTED
IP67 geschützte LED­Bänder mit 2000 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr guter Farbwiedergabe und Lebensdauer

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

21

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 3 L80/B10 bei Tp 45°C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY SUP­SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DIM­PFM­150/220­240/24/P
4058075240117

DR­PFM­150/220­240/24/P
4058075239975

DR­VAL­150/220­240/24
4058075240179

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

LS SUP-2000/927/3.5 4058075236769 Warm weiß 2700  1810 6340 20,0 70,0 90,0 24

LS SUP-2000/930/3.5 4058075236882 Weiß 3000  1975 6910 20,0 70,0 98,0 24

LS SUP-2000/940/3.5 4058075236905 Kalt weiß 4000  2030 7095 20,0 70,0 101,0 24

LS SUP-2000/965/3.5 4058075236929 Tageslicht 6500  2175 7615 20,0 70,0 108,0 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS SUP-2000/927/3.5 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 3500 x 8,0 x 1,5 500 50,0 259,30 74,09

LS SUP-2000/930/3.5 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 3500 x 8,0 x 1,5 500 50,0 259,30 74,09

LS SUP-2000/940/3.5 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 3500 x 8,0 x 1,5 500 50,0 259,30 74,09

LS SUP-2000/965/3.5 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 3500 x 8,0 x 1,5 500 50,0 259,30 74,09

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

LS SUP-2000/927/3.5/IP67 4058075237124 Warm weiß 2700  1850 6475 20,6 72,0 89,0 24

LS SUP-2000/930/3.5/IP67 4058075237148 Weiß 3000  1850 6475 20,6 72,0 89,0 24

LS SUP-2000/940/3.5/IP67 4058075237162 Kalt weiß 4000  2000 7000 20,6 72,0 96,0 24

LS SUP-2000/960/3.5/IP67 4058075237209 Tageslicht 6000  2000 7000 20,6 72,0 96,0 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS SUP-2000/927/3.5/IP67 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 3500 x 13,0 x 3,7 500 50,0 466,70 133,34

LS SUP-2000/930/3.5/IP67 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 3500 x 13,0 x 3,7 500 50,0 466,70 133,34

LS SUP-2000/940/3.5/IP67 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 3500 x 13,0 x 3,7 500 50,0 466,70 133,34

LS SUP-2000/960/3.5/IP67 140 7,14 120 A+ 60000 -20…+50 3500 x 13,0 x 3,7 500 50,0 466,70 133,34
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Viele weiße Lichtfarben stecken in jedem 
LED Strip Tunable White (TW). Über ein 
Steuergerät kann der Anwender die Farb­
temperatur dynamisch seinem jeweiligen 
Bedarf anpassen – von kaltweißen, aktivie­
renden 6 500 Kelvin bis hin zu warmweißen, 
gemütlichen 2 700 Kelvin. Das steigert nicht 
nur das Einsatzspektrum der Beleuchtung, 
sondern kann auch zum persönlichen Wohl­
befinden beitragen. Eine hervorragende 
Farbwiedergabe von über CRI 90 und 
verschiedene Schutzarten für die Innen-  
und Außenbeleuchtung (IP67) erweitern  
die Möglichkeiten zusätzlich.

Wichtig!
24V-DC-LED-Treiber sorgen  
in Kombination mit dem Mehr-
kanal-Steuergerät und der 
TW-Bedienelemente für eine 
korrekte und einfache Hand-
habung des abstimmbaren 
Weißbetriebs.

AC-Strom­

versorgung

220–240 V

	— Bis zu 50 000 Std. Lebensdauer1

	— Farbwiedergabeindex CRI ≥ 90
	— Farbkonsistenz SDCM ≤ 4
	— Lichtstrom bis zu 2 000 lm/m 
	— Einstellbare Farbtemperaturen über  
Tunable White: 2 700…6 500 K

	— Schutzart IP 00/67
	— Salznebelbeständigkeit (nach IEC 60068-2-52)
und UV-Beständigkeit (nach IEC 60068-2-5)  
bei IP67

	— ENEC- TÜV-Prüfsiegel
	— 5 Jahre Garantie2

FÜR ALLE FÄLLE WEISS 
LED STRIPS SUPERIOR CLASS TUNABLE WHITE

DIE SONNE ALS VORBILD 
Mit LED Strips Tunable White lässt sich das Spektrum des 
natürlichen Tageslichtverlaufes in der vollen Bandbreite 
zwischen 2 700 Kelvin und 6 500 Kelvin nachempfinden. 
Damit sind die Strips eine Möglichkeit für eine dynamische 
Beleuchtung, die auf die Lichtbedürfnisse des Menschen 
zu bestimmten Tageszeiten eingeht.

SUPERIOR CLASS

STIMMUNGSVOLL AM ABEND
Warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur von 2 700 Kelvin 
schafft eine einladende Atmosphäre und eignet sich hervor­
ragend für alle Bereiche, in denen Erholung angesagt ist.  
In den Abendstunden sorgt es so z. B. für gemütliche und 
entspannte Shopping-Stunden.

AKTIVIEREND AM TAG
Kaltweißes Licht mit einer Farbtemperatur von 6 500 Kelvin 
wirkt auf den menschlichen Organismus belebend. Damit 
eignet es sich hervorragend für alle Bereiche, in denen 
konzentriert gearbeitet wird. Auch überall dort, wo natürlich 
einfallendes Tageslicht durch künstliches Licht ergänzt 
und verstärkt werden soll, ist sein Einsatz ideal.

1 L70/B50 bei Tc ≤ 85 °C  |  2 Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie

TUNABLE WHITE

6 500 K
6 000 K

5 500 K
5 000 K

4 000 K

3 500 K
3 000 K

2 500 K

Planck‘sche
Kurve

WarmweißNeutralweißKaltweiß

0,290 0,3300,310 0,350 0,370 0,390 0,410 0,430 0,450 0,470 0,490

0,440

0,420

0,400

0,360

0,350

0,340

0,300

0,320

ANSCHLUSSPLAN 
FÜR LED STRIP 
TUNABLE WHITE

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM  |  LED STRIPS SUPERIOR CLASS TUNABLE WHITE: DAS SORTIMENT LEDVANCE LED STRIP SYSTEM  |  LED STRIPS SUPERIOR CLASS TUNABLE WHITE: DAS SORTIMENT

CHECK: SO FUNKTIONIERT  
IHR LED STRIP  
TUNABLE WHITE-SYSTEM

Die Tunable White-Varianten der LEDVANCE LED Strips 
lassen sich entsprechend der individuellen Planung 
installieren. Folgende Bestandteile sind jedoch Voraus­
setzung für ein funktionierendes Tunable White-System.

Systemkomponenten für LEDVANCE LED STRIP TW:
	— Mehrkanal-Steuergerät: LC RF Controller 24 V  
RGBW/TW

	— Bedienelemente TW: Fernbedienung  
(LC RF REMOTE TW) und/oder Touch Panel  
(LC RF TOUCH PANEL TW)

Alternativ können Sie ein DALI- oder DMX-System 
nutzen.

ANWENDUNGSGEBIETE
	— Allgemeine Innenbeleuchtung
	— Protected LED-Bänder für allgemeine  
Außenbeleuchtung (IP67)

	— Hotels
	— Büros, Verkaufs‑ und Konferenzräume
	— Dekorative Voutenbeleuchtung  

PRODUKTVORTEILE
	— Große Designfreiheit dank langer, flexibler TW-LED-
Lichtbänder

	— Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss
	— Einfache Montage durch selbstklebendes Klebeband
	— Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör
	— Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel
	— Protected LED-Bänder geeignet für Verwendung in feuchten 
Umgebungen dank hoher Schutzart (IP67)

Steuergerät

Treiber

LED Strip
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Fernbedienung  

oder Touch Panel



LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | FLEXIBLE FARBIGE / FARBWECHSELNDE LED­MODULE

LED STRIP SUPERIOR-2000 TW
Tunable White LED­Bänder mit 2000 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr guter Farbwiedergabe und Lebensdauer

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

21

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 3 L70/B50 bei Tc max. 85 °C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY SUP­CP/P3/500
4058075451322

LS AY SUP­CSD/P3
4058075451353

LS AY SUP­12/SMB
4058075451599

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR­VAL­150/220­240/24
4058075240179

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834

LC RF TOUCH PANEL TW 
4058075435940

LC RF REMOTE TW
4058075435926

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | FLEXIBLE FARBIGE / FARBWECHSELNDE LED­MODULE

LED STRIP SUPERIOR-2000 TW PROTECTED
IP67 geschützte Tunable White LED­Bänder mit 2000 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr guter Farbwiedergabe und Lebensdauer

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

1 2

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 3 L70/B50 bei Tc max. 85 °C | 
5 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY SUP­CP/P3/500/P
4058075451414

LS AY SUP­CSD/P3/P
4058075451445

LS AY SUP­12/SE/P SIL­SEAL
4058075451568

LS AY SUP­12/SMB
4058075451599

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR­PFM­250/220­240/24/P
4058075240032

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834

LC RF TOUCH PANEL TW 
4058075435940

LC RF REMOTE TW
4058075435926

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

LS SUP-2000/TW/927-965/5 4058075436084 Tunable White 2700…6500   W  994 / W  1058 9924 22.5 112,5 87,0 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS SUP-2000/TW/927-965/5 60 16,67 120 A 50000 -20…+55 5000 x 10,0 x 2,0 500 100,0 186,70 37,34

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP67 4058075436008 Tunable White 2700…6500 W  950 / W  1015 9762 22.5 112,5 86,0 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP67 60 16,67 120 A 50000 -20…+55 5000 x 12,0 x 5,0 500 100,0 293,40 58,68

SUPERIOR
CLASS

5

SUPERIOR
CLASS

5
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PERFORMANCE CLASS

Mit den LEDVANCE LED Strips Performance 
Class liegen Sie immer richtig. Denn die 
Produkte dieses Sortiments verbinden hohe 
Qualität mit bedürfnisorientierter Leistung. 
Die Vielfalt an wählbaren Farbtemperaturen 
und Lichtströmen deckt vielfältigste Anwen­
dungsbereiche ab. Durch die unterschied­
lichen Schutzarten entsprechen die Produkte 
den allermeisten Anforderungen. Und natür­
lich können auch Effizienz und Langlebigkeit 
überzeugen. So ist die Performance Class 
die ideale Wahl für gewerbliche Standard­
anwendungen von Office bis Gastronomie 
im Innen- und Außenbereich.

	— Bis zu 35 000 Std. Lebensdauer1

	— Farbwiedergabeindex CRI ≥ 80
	— Farbkonsistenz SDCM ≤ 4
	— Lichtströme von 300 bis 2 000 lm/m – 
maßgeschneidert für Ambiente-, Cove-  
und Allgemeinbeleuchtung

	— 4 Farbtemperaturen: 2 700 K, 3 000 K,  
4 000 K, 6 500 K

	— Schutzart IP 00/66
	— Salznebelbeständigkeit (nach IEC 60068-2-52) 
und UV-Beständigkeit (nach IEC 60068-2-5)  
bei IP66

	— TÜV-Prüfsiegel
	— 3 Jahre Garantie 2

AMBIENT LIGHTING
Mit LED Strips Performance Class ist nichts leichter als 
eine stilvolle und effiziente Außenbeleuchtung. Die Kanten­
akzentuierung von Pflanzkästen mit IP66-geschützten 
Lichtbändern in Warmweiß ist da nur eines von vielen 
Beispielen. Kombiniert mit einem passenden Profil eignen 
sich LEDVANCE LED Strips Performance Class protected 
mit 2 700 K, 600 lm/m und IP66 hervorragend für 
stimmungsvolle Akzentbeleuchtung im Außenbereich.

COVE LIGHTING
Licht als Ideengeber: Die indirekte neutralweiße 
Beleuchtung in diesem als Think Tank genutzten 
Raum-im-Raum ist hell genug für eine Grundbe­
leuchtung. Gleichzeitig wirkt sie sehr dekorativ und 
inspirierend. Möglich machen es LEDVANCE LED 
Strips Performance Class mit 4 000 K, 1 000 lm/m  
und IP00. Platzsparende Profile und diffuse 
Abdeckungen schaffen mit den passenden LED  
Strips eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

GENERAL LIGHTING
Die LED Strips Performance Class machen auch in 
der Grundbeleuchtung großer Büroräume eine gute 
Figur. Sie sind lichtstark und greifen gleichzeitig 
architektonische Strukturen an Wand oder Decke 
ästhetisch auf – am besten in aktivierendem Tages­
licht. Und nicht nur das: Die LEDVANCE LED Strips 
Performance Class mit 6 500 K, 2 000 lm/m und 
IP00 eignen sich für die effiziente Ausleuchtung von 
Arbeitsplätzen und können zum Wohlbefinden der Mit­
arbeiter beitragen.

1 L70/B50 bei Tc max: 75 °C  |  2 Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie

ALLROUNDER DER PROFILIGA 
DAS PERFORMANCE CLASS SORTIMENT IM ÜBERBLICK

PRODUKTVORTEILE
	— Große Designfreiheit dank langer, flexibler  
LED‑Lichtbänder

	— Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss
	— Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch 
selbstklebendes Klebeband

	— Protected LED-Bänder geeignet für Verwendung in 
feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart (IP66)

	— Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör
	— Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel

ANWENDUNGSGEBIETE
	— Allgemeine Innenbeleuchtung
	— Protected LED-Bänder für allgemeine  
Außenbeleuchtung (IP66)

	— Industrie
	— Büros, Verkaufs‑ und Konferenzräume
	— Architekturbeleuchtung
	— Dekorative Beleuchtung

WEISS

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM  |  LED STRIPS PERFORMANCE CLASS: DAS SORTIMENT LEDVANCE LED STRIP SYSTEM  |  LED STRIPS PERFORMANCE CLASS: DAS SORTIMENT



LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR SEMI­PROFESSIONELLE ANWENDUNGEN

LED STRIP PERFORMANCE-300
Leistungsstarke LED­Bänder mit 300 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

21

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 3 L70/B50 bei Tc max. 75 °C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY PFM­CP/P2/500
4058075272200

LS AY PFM­CSD/P2
4058075275393

LS AY PFM­8/SMB
4058075275645

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DALI­SUP­45/220­240/24
4058075421820

DR DIM­PFM­40/220­240/24/P
4058075379176

DR­VAL­30/220­240/24
4058075240056

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR SEMI­PROFESSIONELLE ANWENDUNGEN

LED STRIP PERFORMANCE-300 PROTECTED
Leistungsstarke IP66 geschützte LED­Bänder mit 300 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

21

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 3 L70/B50 bei Tc max. 75 °C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY PFM­CP/P2/500/P
4058075272958

LS AY PFM­CSD/P2/P
4058075275485

LS AY PFM­10/SE/P SIL­SEAL
4058075275744

LS AY PFM­10/SMB
4058075275676

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DIM­PFM­40/220­240/24/P
4058075379176

DR­PFM­30/220­240/24/P
4058075239890

DR­VAL­30/220­240/24
4058075240056

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

LS PFM-300/827/5 4058075236387 Warm weiß 2700  320 1600 2,7 13,5 118,5 24

LS PFM-300/830/5 4058075236424 Weiß 3000  320 1600 2,7 13,5 118,5 24

LS PFM-300/840/5 4058075236523 Kalt weiß 4000  350 1750 2,7 13,5 129,6 24

LS PFM-300/865/5 4058075236585 Tageslicht 6500  350 1750 2,7 13,5 129,6 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS PFM-300/827/5 70 14,30 120 A+ 35000 -15…+45 5000 x 8,0 x 1,4 500 100,0 51,90 10,38

LS PFM-300/830/5 70 14,30 120 A+ 35000 -15…+45 5000 x 8,0 x 1,4 500 100,0 51,90 10,38

LS PFM-300/840/5 70 14,30 120 A+ 35000 -15…+45 5000 x 8,0 x 1,4 500 100,0 51,90 10,38

LS PFM-300/865/5 70 14,30 120 A+ 35000 -15…+45 5000 x 8,0 x 1,4 500 100,0 51,90 10,38

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

LS PFM-300/827/5/IP66 4058075236622 Warm weiß 2700  300 1500 2,7 13,5 111,1 24

LS PFM-300/830/5/IP66 4058075236660 Weiß 3000  300 1500 2,7 13,5 111,1 24

LS PFM-300/840/5/IP66 4058075236806 Kalt weiß 4000  330 1650 2,7 13,5 122,2 24

LS PFM-300/865/5/IP66 4058075236707 Tageslicht 6500  330 1650 2,7 13,5 122,2 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS PFM-300/827/5/IP66 70 14,30 105 A+ 35000 -15…+45 5000 x 10,0 x 4,5 500 100,0 72,60 14,52

LS PFM-300/830/5/IP66 70 14,30 105 A+ 35000 -15…+45 5000 x 10,0 x 4,5 500 100,0 72,60 14,52

LS PFM-300/840/5/IP66 70 14,30 105 A+ 35000 -15…+45 5000 x 10,0 x 4,5 500 100,0 72,60 14,52

LS PFM-300/865/5/IP66 70 14,30 105 A+ 35000 -15…+45 5000 x 10,0 x 4,5 500 100,0 72,60 14,52
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LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR SEMI­PROFESSIONELLE ANWENDUNGEN

LED STRIP PERFORMANCE-600
Leistungsstarke LED­Bänder mit 600 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

21

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 3 L70/B50 bei Tc max. 75 °C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY PFM­CP/P2/500
4058075272200

LS AY PFM­CSD/P2
4058075275393

LS AY PFM­8/SMB
4058075275645

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DALI­SUP­80/220­240/24
4058075421844

DR DIM­PFM­60/220­240/24/P
4058075379190

DR­VAL­60/220­240/24
4058075240094

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR SEMI­PROFESSIONELLE ANWENDUNGEN

LED STRIP PERFORMANCE-600 PROTECTED
Leistungsstarke IP66 geschützte LED­Bänder mit 600 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

21

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 3 L70/B50 bei Tc max. 75 °C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY PFM­CP/P2/500/P
4058075272958

LS AY PFM­CSD/P2/P
4058075275485

LS AY PFM­10/SE/P SIL­SEAL
4058075275744

LS AY PFM­10/SMB
4058075275676

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DIM­PFM­60/220­240/24/P
4058075379190

DR­PFM­60/220­240/24/P
4058075239913

DR­VAL­60/220­240/24
4058075240094

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

LS PFM-600/827/5 4058075236400 Warm weiß 2700  690 3450 5,4 27,0 127,8 24

LS PFM-600/830/5 4058075236448 Weiß 3000  700 3500 5,4 27,0 129,6 24

LS PFM-600/840/5 4058075236486 Kalt weiß 4000  750 3750 5,4 27,0 138,9 24

LS PFM-600/865/5 4058075236547 Tageslicht 6500  750 3750 5,4 27,0 138,9 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS PFM-600/827/5 70 14,30 120 A+ 35000 -15…+45 5000 x 8,0 x 1,4 500 100,0 63,80 12,76

LS PFM-600/830/5 70 14,30 120 A+ 35000 -15…+45 5000 x 8,0 x 1,4 500 100,0 63,80 12,76

LS PFM-600/840/5 70 14,30 120 A++ 35000 -15…+45 5000 x 8,0 x 1,4 500 100,0 63,80 12,76

LS PFM-600/865/5 70 14,30 120 A++ 35000 -15…+45 5000 x 8,0 x 1,4 500 100,0 63,80 12,76

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

LS PFM-600/827/5/IP66 4058075236943 Warm weiß 2700  650 3250 5,4 27,0 120,4 24

LS PFM-600/830/5/IP66 4058075236967 Weiß 3000  660 3300 5,4 27,0 122,2 24

LS PFM-600/840/5/IP66 4058075236981 Kalt weiß 4000  710 3550 5,4 27,0 131,5 24

LS PFM-600/865/5/IP66 4058075237001 Tageslicht 6500  710 3550 5,4 27,0 131,5 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS PFM-600/827/5/IP66 70 14,30 105 A+ 35000 -15…+45 5000 x 10,0 x 4,5 500 100,0 89,70 17,94

LS PFM-600/830/5/IP66 70 14,30 105 A+ 35000 -15…+45 5000 x 10,0 x 4,5 500 100,0 89,70 17,94

LS PFM-600/840/5/IP66 70 14,30 105 A++ 35000 -15…+45 5000 x 10,0 x 4,5 500 100,0 89,70 17,94

LS PFM-600/865/5/IP66 70 14,30 105 A++ 35000 -15…+45 5000 x 10,0 x 4,5 500 100,0 89,70 17,94
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LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR SEMI­PROFESSIONELLE ANWENDUNGEN

LED STRIP PERFORMANCE-1000
Leistungsstarke LED­Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

21

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 3 L70/B50 bei Tc max. 75 °C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY PFM­CP/P2/500
4058075272200

LS AY PFM­CSD/P2
4058075275393

LS AY PFM­8/SMB
4058075275645

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DALI­SUP­80/220­240/24
4058075421844

DR DIM­PFM­60/220­240/24/P
4058075379190

DR­VAL­60/220­240/24
4058075240094

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR SEMI­PROFESSIONELLE ANWENDUNGEN

LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED
Leistungsstarke IP66 geschützte LED­Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

21

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 3 L70/B50 bei Tc max. 75 °C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY PFM­CP/P2/500/P
4058075272958

LS AY PFM­CSD/P2/P
4058075275485

LS AY PFM­10/SE/P SIL­SEAL
4058075275744

LS AY PFM­10/SMB
4058075275676

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DIM­PFM­60/220­240/24/P
4058075379190

DR­PFM­60/220­240/24/P
4058075239913

DR­VAL­60/220­240/24
4058075240094

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

LS PFM-1000/827/5 4058075235960 Warm weiß 2700  970 4850 8,1 40,5 119,8 24

LS PFM-1000/830/5 4058075235984 Weiß 3000  990 4950 8,1 40,5 122,2 24

LS PFM-1000/840/5 4058075236004 Kalt weiß 4000  1000 5000 8,1 40,5 123,5 24

LS PFM-1000/865/5 4058075236028 Tageslicht 6500  1000 5000 8,1 40,5 123,5 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS PFM-1000/827/5 70 14,30 120 A+ 35000 -15…+45 5000 x 8,0 x 1,4 500 100,0 75,60 15,12

LS PFM-1000/830/5 70 14,30 120 A+ 35000 -15…+45 5000 x 8,0 x 1,4 500 100,0 75,60 15,12

LS PFM-1000/840/5 70 14,30 120 A+ 35000 -15…+45 5000 x 8,0 x 1,4 500 100,0 75,60 15,12

LS PFM-1000/865/5 70 14,30 120 A+ 35000 -15…+45 5000 x 8,0 x 1,4 500 100,0 75,60 15,12

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

LS PFM-1000/827/5/IP66 4058075236042 Warm weiß 2700  920 4600 8,1 40,5 113,6 24

LS PFM-1000/830/5/IP66 4058075236066 Weiß 3000  940 4700 8,1 40,5 116,0 24

LS PFM-1000/840/5/IP66 4058075236080 Kalt weiß 4000  950 4750 8,1 40,5 117,3 24

LS PFM-1000/865/5/IP66 4058075236103 Tageslicht 6500  950 4750 8,1 40,5 117,3 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS PFM-1000/827/5/IP66 70 14,30 105 A+ 35000 -15…+45 5000 x 10,0 x 4,5 500 100,0 106,70 21,34

LS PFM-1000/830/5/IP66 70 14,30 105 A+ 35000 -15…+45 5000 x 10,0 x 4,5 500 100,0 106,70 21,34

LS PFM-1000/840/5/IP66 70 14,30 105 A+ 35000 -15…+45 5000 x 10,0 x 4,5 500 100,0 106,70 21,34

LS PFM-1000/865/5/IP66 70 14,30 105 A+ 35000 -15…+45 5000 x 10,0 x 4,5 500 100,0 106,70 21,34
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LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR SEMI­PROFESSIONELLE ANWENDUNGEN

LED STRIP PERFORMANCE-1500
Leistungsstarke LED­Bänder mit 1500 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

21

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 3 L70/B50 bei Tc max. 75 °C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY PFM­CP/P2/500
4058075272200

LS AY PFM­CSD/P2
4058075275393

LS AY PFM­8/SMB
4058075275645

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DALI­SUP­150/220­240/24
4058075421868

DR DIM­PFM­100/220­240/24/P
4058075240070

DR­VAL­120/220­240/24
4058075240131

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR SEMI­PROFESSIONELLE ANWENDUNGEN

LED STRIP PERFORMANCE-1500 PROTECTED
Leistungsstarke IP66 geschützte LED­Bänder mit 1500 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

21

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 3 L70/B50 bei Tc max. 75 °C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY PFM­CP/P2/500/P
4058075272958

LS AY PFM­CSD/P2/P
4058075275485

LS AY PFM­10/SE/P SIL­SEAL
4058075275744

LS AY PFM­10/SMB
4058075275676

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DIM­PFM­100/220­240/24/P
4058075240070

DR­PFM­100/220­240/24/P
4058075239937

DR­VAL­120/220­240/24
4058075240131

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

LS PFM-1500/827/5 4058075236141 Warm weiß 2700  1350 6750 11,6 58,0 116,4 24

LS PFM-1500/830/5 4058075236226 Weiß 3000  1400 7000 11,6 58,0 120,7 24

LS PFM-1500/840/5 4058075236240 Kalt weiß 4000  1500 7500 11,6 58,0 129,3 24

LS PFM-1500/865/5 4058075236264 Tageslicht 6500  1500 7500 11,6 58,0 129,3 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS PFM-1500/827/5 70 14,30 120 A+ 35000 -15…+45 5000 x 8,0 x 1,4 500 100,0 108,20 21,64

LS PFM-1500/830/5 70 14,30 120 A+ 35000 -15…+45 5000 x 8,0 x 1,4 500 100,0 108,20 21,64

LS PFM-1500/840/5 70 14,30 120 A+ 35000 -15…+45 5000 x 8,0 x 1,4 500 100,0 108,20 21,64

LS PFM-1500/865/5 70 14,30 120 A+ 35000 -15…+45 5000 x 8,0 x 1,4 500 100,0 108,20 21,64

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

LS PFM-1500/827/5/IP66 4058075236301 Warm weiß 2700  1280 6400 11,6 58,0 110,3 24

LS PFM-1500/830/5/IP66 4058075236325 Weiß 3000  1300 6500 11,6 58,0 112,1 24

LS PFM-1500/840/5/IP66 4058075236349 Kalt weiß 4000  1400 7000 11,6 58,0 120,7 24

LS PFM-1500/865/5/IP66 4058075236363 Tageslicht 6500  1400 7000 11,6 58,0 120,7 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS PFM-1500/827/5/IP66 70 14,30 105 A+ 35000 -15…+45 5000 x 10,0 x 4,5 500 100,0 140,80 28,16

LS PFM-1500/830/5/IP66 70 14,30 105 A+ 35000 -15…+45 5000 x 10,0 x 4,5 500 100,0 140,80 28,16

LS PFM-1500/840/5/IP66 70 14,30 105 A+ 35000 -15…+45 5000 x 10,0 x 4,5 500 100,0 140,80 28,16

LS PFM-1500/865/5/IP66 70 14,30 105 A+ 35000 -15…+45 5000 x 10,0 x 4,5 500 100,0 140,80 28,16

40 41

T
R

E
IB

E
R

K
O

M
P

AT
IB

IL
IT

ÄT
P

R
O

F
IL

E
S

T
R

IP
 Z

U
B

E
H

Ö
R

LE
D

 S
T

R
IP

S

T
R

E
IB

E
R

K
O

M
P

AT
IB

IL
IT

ÄT
P

R
O

F
IL

E
S

T
R

IP
 Z

U
B

E
H

Ö
R

LE
D

 S
T

R
IP

S



LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR SEMI­PROFESSIONELLE ANWENDUNGEN

LED STRIP PERFORMANCE-2000
Leistungsstarke LED­Bänder mit 2000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

21

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 3 L70/B50 bei Tc max. 75 °C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY PFM­CP/P2/500
4058075272200

LS AY PFM­CSD/P2
4058075275393

LS AY PFM­8/SMB
4058075275645

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DALI­SUP­150/220­240/24
4058075421868

DR DIM­PFM­150/220­240/24/P
4058075240117

DR­VAL­150/220­240/24
4058075240179

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR SEMI­PROFESSIONELLE ANWENDUNGEN

LED STRIP PERFORMANCE-2000 PROTECTED
Leistungsstarke IP66 geschützte LED­Bänder mit 2000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

21

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 3 L70/B50 bei Tc max. 75 °C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY PFM­CP/P2/500/P
4058075272958

LS AY PFM­CSD/P2/P
4058075275485

LS AY PFM­10/SE/P SIL­SEAL
4058075275744

LS AY PFM­10/SMB
4058075275676

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DIM­PFM­150/220­240/24/P
4058075240117

DR­PFM­150/220­240/24/P
4058075239975

DR­VAL­150/220­240/24
4058075240179

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

LS PFM-2000/827/5 4058075236127 Warm weiß 2700  1800 9000 14,4 72,0 125,0 24

LS PFM-2000/830/5 4058075236165 Weiß 3000  1850 9250 14,4 72,0 128,5 24

LS PFM-2000/840/5 4058075236189 Kalt weiß 4000  2000 10000 14,4 72,0 138,9 24

LS PFM-2000/865/5 4058075236202 Tageslicht 6500  2000 10000 14,4 72,0 138,9 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS PFM-2000/827/5 70 14,30 120 A+ 35000 -15…+45 5000 x 8,0 x 1,4 500 100,0 134,10 26,82

LS PFM-2000/830/5 70 14,30 120 A+ 35000 -15…+45 5000 x 8,0 x 1,4 500 100,0 134,10 26,82

LS PFM-2000/840/5 70 14,30 120 A+ 35000 -15…+45 5000 x 8,0 x 1,4 500 100,0 134,10 26,82

LS PFM-2000/865/5 70 14,30 120 A+ 35000 -15…+45 5000 x 8,0 x 1,4 500 100,0 134,10 26,82

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

LS PFM-2000/827/5/IP66 4058075236462 Warm weiß 2700  1700 8500 14,4 72,0 118,1 24

LS PFM-2000/830/5/IP66 4058075236509 Weiß 3000  1750 8750 14,4 72,0 121,5 24

LS PFM-2000/840/5/IP66 4058075236561 Kalt weiß 4000  1900 9500 14,4 72,0 131,9 24

LS PFM-2000/865/5/IP66 4058075236608 Tageslicht 6500  1900 9500 14,4 72,0 131,9 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS PFM-2000/827/5/IP66 70 14,30 105 A+ 35000 -15…+45 5000 x 10,0 x 4,5 500 100,0 154,10 30,82

LS PFM-2000/830/5/IP66 70 14,30 105 A+ 35000 -15…+45 5000 x 10,0 x 4,5 500 100,0 154,10 30,82

LS PFM-2000/840/5/IP66 70 14,30 105 A+ 35000 -15…+45 5000 x 10,0 x 4,5 500 100,0 154,10 30,82

LS PFM-2000/865/5/IP66 70 14,30 105 A+ 35000 -15…+45 5000 x 10,0 x 4,5 500 100,0 154,10 30,82
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CHECK: SO FUNKTIONIERT  
IHR LED STRIP RGBW-SYSTEM

Die RGBW-Varianten der LEDVANCE LED  
Strips lassen sich entsprechend der individuellen 
Planung installieren. Folgende Bestandteile sind jedoch 
Voraussetzung für ein funktionierendes RGBW-System.

Systemkomponenten für LEDVANCE LED STRIP 
RGBW:

	— Mehrkanal-Steuergerät RGBW/TW: LC RF Controller 
24 V RGBW/TW 

	— Bedienelemente RGBW: Fernbedienung  
(LC RF REMOTE RGBW) und/oder Touch Panel  
(LC RF TOUCH PANEL RGBW)

Alternativ können Sie ein DALI- oder DMX-System 
nutzen.

LEDVANCE LED Strips RGBW sind die 
perfekte Lösung für alle Anwendungen, bei 
denen Sie zusätzlich zur RGB-Beleuchtung 
eine definierte weiße Lichtfarbe benötigen. 
Bestücken Sie einen entsprechenden 
Anwendungsbereich mit nur einem LED 
Strip RGBW, lässt sich je nach Bedarf 
individuell entweder ein breit gefächertes 
Farbspektrum oder ein natürlich weißes 
Licht ansteuern. LED Strips RGBW sind in 
vier verschiedenen Weißtönen (2 700, 3 000, 
4 000 und 6 500 Kelvin) und auch mit Schutz- 
art IP66 für den Außenbereich erhältlich.

AC-Strom­

versorgung

220–240 V

WEISS-BUNT GEMISCHT 
LED STRIPS PERFORMANCE CLASS  RGBW

	— Bis zu 40 000 Std. Lebensdauer1

	— Farbwiedergabeindex CRI ≥ 80
	— Farbkonsistenz SDCM ≤ 4
	— Lichtstrom von 1 000 lm/m – maßgeschneidert für 
Ambiente-, Cove und Allgemeinbeleuchtung

	— 4 weiße Farbtemperaturen: 2 700 K, 3 000 K, 
4 000 K, 6 500 K

	— Schutzart IP 00/66
	— Salznebelbeständigkeit (nach IEC 60068-2-52) und 
UV-Beständigkeit (nach IEC 60068-2-5) bei IP66

	— TÜV-Prüfsiegel
	— 3 Jahre Garantie2

IMMENSES FARBSPEKTRUM
In der additiven Farbmischung können die drei Lichtfarben 
Rot, Grün und Blau (RGB) ein großes Farbspektrum  
wiedergeben. Die Beimischung der weißen LED (RGBW)  
ermöglicht zudem auch Pastelltöne, was den Farbraum 
nochmals deutlich erweitert.

SPANNENDE AKZENTE
Durch indirekte Beleuchtung von schlichten Objekten kön­
nen Sie mit LED Strips RGBW stimmungsvolles Ambiente 
in Räumen schaffen. Auch hier lassen sich die Lichteffekte 
ganz einfach dem jeweiligen Bedarf anpassen – vom kalt­
weißen Arbeitsmodus bis zur bunten Partylaune.

LICHT MIT MEHRWERT
Ob weißes Licht oder bunte Farbtöne – mit LED Strips 
RGBW können Anwender die Beleuchtung spielend ihrem 
jeweiligen Bedarf anpassen. So lassen sich nicht nur 
zentrale Raumelemente auffällig in Szene setzen, sondern 
auch Signalwirkungen erzeugen.

1 L70/B50 bei Tc max. 85 °C  |  2 Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie

PERFORMANCE CLASS

RGBW

 

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM  |  LED STRIPS PERFORMANCE CLASS RGBW: DAS SORTIMENT LEDVANCE LED STRIP SYSTEM  |  LED STRIPS PERFORMANCE CLASS RGBW: DAS SORTIMENT

Wichtig!
24V-DC-LED-Treiber sorgen  
in Kombination mit dem Mehr
kanal-Steuergerät und der 
RGBW-Bedienelemente für 
eine korrekte und einfache 
Handhabung des abstimm
baren Mehrfarben-/Weiß
betriebs.

ANSCHLUSSPLAN 
FÜR LED STRIP RGBW

ANWENDUNGSGEBIETE
	— Allgemeine Innenbeleuchtung
	— Protected LED-Bänder für allgemeine Außenbeleuchtung (IP66)
	— Dynamische Effekte in Zonen mit Publikumsverkehr  
	— Hotels, Architekturbeleuchtung und Wohnräume
	— Büros, Verkaufs‑ und Konferenzräume
	— Dekorative Voutenbeleuchtung  

PRODUKTVORTEILE
	— Große Designfreiheit dank langer, flexibler 
RGBW-LED-Lichtbänder  

	— Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss  
	— Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch 
selbstklebendes Klebeband  

	— Protected LED-Bänder geeignet für Verwendung in feuchten 
Umgebungen dank hoher Schutzart (IP66)

	— Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör  
	— Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel  
	— Intensive Farbeffekte für besondere Stimmungen  
	— Gutes weißes Licht dank der zusätzlichen weißen LEDs  

Steuergerät

Treiber

LED Strip

E
in

sp
ei

se
r

Fernbedienung  

oder Touch Panel



LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | FLEXIBLE FARBIGE / FARBWECHSELNDE LED­MODULE

LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW
Leistungsstarke RGBW LED­Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

21

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 3 L70/B50 bei Tc max. 85 °C 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY PFM­CP/P5/500
4058075451087

LS AY PFM­CSD/P5
4058075451117

LS AY PFM­13/SMB
4058075451292

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR­VAL­120/220­240/24
4058075240131

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834

LC RF TOUCH PANEL RGBW 
4058075435896

LC RF REMOTE RGBW
4058075435858

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | FLEXIBLE FARBIGE / FARBWECHSELNDE LED­MODULE

LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW PROTECTED
Leistungsstarke IP66 geschützte RGBW LED­Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

21

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 3 L70/B50 bei Tc max. 85 °C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY PFM­CP/P5/500/P
4058075451179

LS AY PFM­CSD/P5/P
4058075451209

LS AY PFM­13/SE/P SIL­SEAL
4058075451261

LS AY PFM­13/SMB
4058075451292

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR­PFM­150/220­240/24/P
4058075239975

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834

LC RF TOUCH PANEL RGBW 
4058075435896

LC RF REMOTE RGBW
4058075435858

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

LS PFM-1000/RGBW/827/5 4058075436145 RGB, weiß 2700  369 / R  100 / G  277 / B  61 / W  955 6190 19,4 97,0 69,0 24

LS PFM-1000/RGBW/830/5 4058075436206 RGB, weiß 3000  367 / R  100 / G  277 / B  61 / W  1005 6420 19,4 97,0 71,0 24

LS PFM-1000/RGBW/840/5 4058075436282 RGB, weiß 4000  364 / R  100 / G  277 / B  61 / W  1056 6655 19,4 97,0 74,0 24

LS PFM-1000/RGBW/865/5 4058075436312 RGB, weiß 6500  364 / R  100 / G  277 / B  61 / W  1056 6655 19,4 97,0 74,0 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS PFM-1000/RGBW/827/5 120 16,67 120 A 40000 -20…+55 5000 x 12,0 x 2,2 500 100,0 195,60 39,12

LS PFM-1000/RGBW/830/5 120 16,67 120 A 40000 -20…+55 5000 x 12,0 x 2,2 500 100,0 195,60 39,12

LS PFM-1000/RGBW/840/5 120 16,67 120 A 40000 -20…+55 5000 x 12,0 x 2,2 500 100,0 195,60 39,12

LS PFM-1000/RGBW/865/5 120 16,67 120 A 40000 -20…+55 5000 x 12,0 x 2,2 500 100,0 195,60 39,12

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

LS PFM-1000/RGBW/827/5/IP66 4058075436053 RGB, weiß 2700  246 / R  86 / G  230 / B  54 / W  912 6514 19,4 97,0 60,0 24

LS PFM-1000/RGBW/830/5/IP66 4058075436114 RGB, weiß 3000  241 / R  86 / G  230 / B  54 / W  960 6748 19,4 97,0 62,0 24

LS PFM-1000/RGBW/840/5/IP66 4058075436176 RGB, weiß 4000  236 / R  86 / G  230 / B  54 / W  1008 6982 19,4 97,0 64,0 24

LS PFM-1000/RGBW/865/5/IP66 4058075436237 RGB, weiß 6500  236 / R  86 / G  230 / B  54 / W  1008 6982 19,4 97,0 64,0 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS PFM-1000/RGBW/827/5/IP66 120 16,67 120 A 40000 -20…+55 5000 x 14,0 x 5,0 500 100,0 263,80 52,76

LS PFM-1000/RGBW/830/5/IP66 120 16,67 120 A 40000 -20…+55 5000 x 14,0 x 5,0 500 100,0 263,80 52,76

LS PFM-1000/RGBW/840/5/IP66 120 16,67 120 A 40000 -20…+55 5000 x 14,0 x 5,0 500 100,0 263,80 52,76

LS PFM-1000/RGBW/865/5/IP66 120 16,67 120 A 40000 -20…+55 5000 x 14,0 x 5,0 500 100,0 263,80 52,76
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VALUE CLASS

Als Profi im Lichtgeschäft haben Sie immer 
wieder Aufträge, bei denen vor allem die An­
schaffungskosten entscheiden. Auch diesen 
Kunden können Sie guten Gewissens gutes 
Licht verkaufen. Denn obwohl die Produkte 
der LEDVANCE LED Strip Value Class 
günstiger sind als die der höheren Segmente, 
haben Sie erstaunlich viel zu bieten. Licht­
qualität, Lebensdauer und Flexibilität sind 
hervorragend abgestimmt auf kleinere 
gewerbliche oder private Anwendungen. 
Die Auswahl an Farbtemperaturen, Licht­
strömen und Schutzarten deckt nahezu alle 
Innen- und Außeneinsatzbereiche ab.

	— Bis zu 20 000 Std. Lebensdauer1

	— Farbwiedergabeindex CRI ≥ 80
	— Lichtströme von 300 bis 1 400 lm/m – 
maßgeschneidert für Ambiente-, Cove-  
und Allgemeinbeleuchtung

	— 4 Farbtemperaturen: 2 700 K, 3 000 K,  
4 000 K, 6 500 K

	— Schutzart IP 00/65
	— UV-Beständigkeit (nach IEC 60068-2-5) bei 
IP65

AMBIENT LIGHTING
Das LEDVANCE Value Class Sortiment beweist: Gutes 
Licht muss nicht teuer sein! Eine ebenso stilvolle wie 
effiziente Ambiente-Beleuchtung ist mit LED Strips in 
gemütlichem Warmweiß auch an Treppen einfach und  
zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis 
möglich. Für diese dezente, aber effektvolle Beleuchtung 
von Treppenläufen sind die LEDVANCE LED Strips Value 
Class mit 3 000 K, 300 lm/m und IP00 bestens geeignet. 
Geschützt durch ein Profil und mit einer diffusen Ab­
deckung weisen sie jedem Gast den Weg.

COVE LIGHTING
Ob Küchenzeile, kleine Hausbar oder Kaffee-Ecke in 
einem Bed & Breakfast: Eine Under-Cabinet-Installation 
mit LEDVANCE LED Strips Value Class in der neutralen 
Farbtemperatur 4 000 K schafft eine optimale Aus­
leuchtung und genügend Licht zum Arbeiten. Die 
LEDVANCE LED Strips Value Class mit 4 000 K,  
1 000 lm/m und IP65 können dank der hohen Schutzart 
auch in der Nähe von Spritzwasser eingesetzt werden. 
Für eine einladende Atmosphäre können zudem Licht­
bänder an den Unterkanten der Theke sorgen.

GENERAL LIGHTING
Auch das Value Class Sortiment umfasst LED Strips 
mit hohen Lichtströmen und tageslichtweißen 6 500 K. 
So können Sie sowohl in kleineren gewerblichen als 
auch in privaten Räumen kostengünstig Architektur­
linien mit Licht nachzeichnen und damit eine ebenso 
wirtschaftliche wie innovative Grundbeleuchtung 
realisieren. Bestens dafür gerüstet sind Sie mit den 
LEDVANCE LED Strips Value Class mit 6 500 K, 
1 400 lm/m und IP00, die in großen Räumen mit 
dem richtigen Profil und passender Abdeckung für 
ideales Licht sorgen.

1 L70/B50 bei Tc max: 65 °C 

GÜNSTIGES GUTES LICHT 
DAS VALUE CLASS SORTIMENT IM ÜBERBLICK

PRODUKTVORTEILE
	— Große Designfreiheit dank langer, flexibler 
LED‑Lichtbänder

	— Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch 
selbstklebendes Klebeband

	— Protected LED-Bänder geeignet für Verwendung in 
feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart (IP65)

	— Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör
	— Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel

ANWENDUNGSGEBIETE
	— Allgemeine Innenbeleuchtung
	— Protected LED-Bänder für allgemeine  
Außenbeleuchtung (IP65)

	— Dekorative Beleuchtung
	— Private Wohnbereiche

WEISS

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM  |  LED STRIPS VALUE CLASS: DAS SORTIMENT LEDVANCE LED STRIP SYSTEM  |  LED STRIPS VALUE CLASS: DAS SORTIMENT



LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR VIELE ANWENDUNGEN

LED STRIP VALUE-300
LED­Bänder mit 300 lm/m für viele Anwendungen

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

1

1 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 2 Werte basieren auf dem ersten Meter des Produktes | 3 L70/B50 bei Tc max. 65°C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DIM­PFM­40/220­240/24/P
4058075379176

DR­PFM­30/220­240/24/P
4058075239890

DR­VAL­30/220­240/24
4058075240056

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR VIELE ANWENDUNGEN

LED STRIP VALUE-300 PROTECTED
IP65 geschützte LED­Bänder mit 300 lm/m für viele Anwendungen

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

1

1 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 2 Werte basieren auf dem ersten Meter des Produktes | 3 L70/B50 bei Tc max. 65°C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY PFM­10/SE/P SIL­SEAL
4058075275744

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DIM­PFM­40/220­240/24/P
4058075379176

DR­PFM­30/220­240/24/P
4058075239890

DR­VAL­30/220­240/24
4058075240056

Produktbezeichnung GTIN (EAN) 2 2 2

LS VAL-300/827/5 4058075296060 Warm weiß 2700  300 1262 3,0 14,5 100,0 24

LS VAL-300/830/5 4058075296091 Weiß 3000  310 1307 3,0 14,5 103,0 24

LS VAL-300/840/5 4058075296121 Kalt weiß 4000  330 1307 3,0 14,5 110,0 24

LS VAL-300/865/5 4058075296152 Tageslicht 6500  330 1307 3,0 14,5 110,0 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS VAL-300/827/5 60 16,67 120 A+ 20000 -20…+40 5000 x 8,0 x 1,3 500 100,0 34,10 6,82

LS VAL-300/830/5 60 16,67 120 A+ 20000 -20…+40 5000 x 8,0 x 1,3 500 100,0 34,10 6,82

LS VAL-300/840/5 60 16,67 120 A+ 20000 -20…+40 5000 x 8,0 x 1,3 500 100,0 34,10 6,82

LS VAL-300/865/5 60 16,67 120 A+ 20000 -20…+40 5000 x 8,0 x 1,3 500 100,0 34,10 6,82

Produktbezeichnung GTIN (EAN) 2 2 2

LS VAL-300/827/5/IP65 4058075296183 Warm weiß 2700  285 1200 3,0 14,5 95,0 24

LS VAL-300/830/5/IP65 4058075296213 Weiß 3000  295 1244 3,0 14,5 98,0 24

LS VAL-300/840/5/IP65 4058075296244 Kalt weiß 4000  310 1315 3,0 14,5 103,0 24

LS VAL-300/865/5/IP65 4058075296275 Tageslicht 6500  310 1315 3,0 14,5 103,0 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS VAL-300/827/5/IP65 60 16,67 105 A+ 20000 -20…+40 5000 x 10,0 x 4,1 500 100,0 47,30 9,46

LS VAL-300/830/5/IP65 60 16,67 105 A+ 20000 -20…+40 5000 x 10,0 x 4,1 500 100,0 47,30 9,46

LS VAL-300/840/5/IP65 60 16,67 105 A+ 20000 -20…+40 5000 x 10,0 x 4,1 500 100,0 47,30 9,46

LS VAL-300/865/5/IP65 60 16,67 105 A+ 20000 -20…+40 5000 x 10,0 x 4,1 500 100,0 47,30 9,46

50 51

T
R

E
IB

E
R

K
O

M
P

AT
IB

IL
IT

ÄT
P

R
O

F
IL

E
S

T
R

IP
 Z

U
B

E
H

Ö
R

LE
D

 S
T

R
IP

S

T
R

E
IB

E
R

K
O

M
P

AT
IB

IL
IT

ÄT
P

R
O

F
IL

E
S

T
R

IP
 Z

U
B

E
H

Ö
R

LE
D

 S
T

R
IP

S



LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR VIELE ANWENDUNGEN

LED STRIP VALUE-600
LED­Bänder mit 600 lm/m für viele Anwendungen

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

1

1 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 2 Werte basieren auf dem ersten Meter des Produktes | 3 L70/B50 bei Tc max. 65°C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DIM­PFM­60/220­240/24/P
4058075379190

DR­PFM­60/220­240/24/P
4058075239913

DR­VAL­60/220­240/24
4058075240094

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR VIELE ANWENDUNGEN

LED STRIP VALUE-600 PROTECTED
IP65 geschützte LED­Bänder mit 600 lm/m für viele Anwendungen

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

1

1 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 2 Werte basieren auf dem ersten Meter des Produktes | 3 L70/B50 bei Tc max. 65°C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY PFM­10/SE/P SIL­SEAL
4058075275744

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DIM­PFM­60/220­240/24/P
4058075379190

DR­PFM­60/220­240/24/P
4058075239913

DR­VAL­60/220­240/24
4058075240094

Produktbezeichnung GTIN (EAN) 2 2 2

LS VAL-600/827/5 4058075296664 Warm weiß 2700  540 2276 5,5 27,0 98,0 24

LS VAL-600/830/5 4058075296787 Weiß 3000  550 2311 5,5 27,0 100,0 24

LS VAL-600/840/5 4058075296930 Kalt weiß 4000  570 2533 5,5 27,0 104,0 24

LS VAL-600/865/5 4058075296992 Tageslicht 6500  580 2533 5,5 27,0 105,0 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS VAL-600/827/5 60 16,67 120 A+ 20000 -20…+40 5000 x 8,0 x 1,3 500 100,0 34,10 6,82

LS VAL-600/830/5 60 16,67 120 A+ 20000 -20…+40 5000 x 8,0 x 1,3 500 100,0 34,10 6,82

LS VAL-600/840/5 60 16,67 120 A+ 20000 -20…+40 5000 x 8,0 x 1,3 500 100,0 34,10 6,82

LS VAL-600/865/5 60 16,67 120 A+ 20000 -20…+40 5000 x 8,0 x 1,3 500 100,0 34,10 6,82

Produktbezeichnung GTIN (EAN) 2 2 2

LS VAL-600/827/5/IP65 4058075296541 Warm weiß 2700  510 2151 5,5 27,0 93,0 24

LS VAL-600/830/5/IP65 4058075296572 Weiß 3000  520 2196 5,5 27,0 95,0 24

LS VAL-600/840/5/IP65 4058075296602 Kalt weiß 4000  540 2400 5,5 27,0 98,0 24

LS VAL-600/865/5/IP65 4058075296633 Tageslicht 6500  550 2400 5,5 27,0 100,0 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS VAL-600/827/5/IP65 60 16,67 105 A+ 20000 -20…+40 5000 x 10,0 x 4,1 500 100,0 47,30 9,46

LS VAL-600/830/5/IP65 60 16,67 105 A+ 20000 -20…+40 5000 x 10,0 x 4,1 500 100,0 47,30 9,46

LS VAL-600/840/5/IP65 60 16,67 105 A+ 20000 -20…+40 5000 x 10,0 x 4,1 500 100,0 47,30 9,46

LS VAL-600/865/5/IP65 60 16,67 105 A+ 20000 -20…+40 5000 x 10,0 x 4,1 500 100,0 47,30 9,46
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LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR VIELE ANWENDUNGEN

LED STRIP VALUE-1000
LED­Bänder mit 1000 lm/m für viele Anwendungen

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

1

1 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 2 Werte basieren auf dem ersten Meter des Produktes | 3 L70/B50 bei Tc max. 65°C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DIM­PFM­60/220­240/24/P
4058075379190

DR­PFM­60/220­240/24/P
4058075239913

DR­VAL­60/220­240/24
4058075240094

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR VIELE ANWENDUNGEN

LED STRIP VALUE-1000 PROTECTED
IP65 geschützte LED­Bänder mit 1000 lm/m für viele Anwendungen

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

1

1 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 2 Werte basieren auf dem ersten Meter des Produktes | 3 L70/B50 bei Tc max. 65°C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY PFM­10/SE/P SIL­SEAL
4058075275744

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DIM­PFM­60/220­240/24/P
4058075379190

DR­PFM­60/220­240/24/P
4058075239913

DR­VAL­60/220­240/24
4058075240094

Produktbezeichnung GTIN (EAN) 2 2 2

LS VAL-1000/827/5 4058075296305 Warm weiß 2700  980 4027 12,0 55,0 82,0 24

LS VAL-1000/830/5 4058075296336 Weiß 3000  1000 4107 12,0 55,0 83,0 24

LS VAL-1000/840/5 4058075296367 Kalt weiß 4000  1050 4222 12,0 55,0 88,0 24

LS VAL-1000/865/5 4058075296398 Tageslicht 6500  1050 4222 12,0 55,0 88,0 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS VAL-1000/827/5 60 16,67 120 A 20000 -20…+40 5000 x 8,0 x 1,3 500 100,0 41,70 8,34

LS VAL-1000/830/5 60 16,67 120 A 20000 -20…+40 5000 x 8,0 x 1,3 500 100,0 41,70 8,34

LS VAL-1000/840/5 60 16,67 120 A 20000 -20…+40 5000 x 8,0 x 1,3 500 100,0 41,70 8,34

LS VAL-1000/865/5 60 16,67 120 A 20000 -20…+40 5000 x 8,0 x 1,3 500 100,0 41,70 8,34

Produktbezeichnung GTIN (EAN) 2 2 2

LS VAL-1000/827/5/IP65 4058075296428 Warm weiß 2700  930 3822 12,0 55,0 78,0 24

LS VAL-1000/830/5/IP65 4058075296459 Weiß 3000  950 3973 12,0 55,0 79,0 24

LS VAL-1000/840/5/IP65 4058075296480 Kalt weiß 4000  990 4062 12,0 55,0 83,0 24

LS VAL-1000/865/5/IP65 4058075296510 Tageslicht 6500  990 4062 12,0 55,0 83,0 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS VAL-1000/827/5/IP65 60 16,67 105 A 20000 -20…+40 5000 x 10,0 x 4,1 500 100,0 54,90 10,98

LS VAL-1000/830/5/IP65 60 16,67 105 A 20000 -20…+40 5000 x 10,0 x 4,1 500 100,0 54,90 10,98

LS VAL-1000/840/5/IP65 60 16,67 105 A 20000 -20…+40 5000 x 10,0 x 4,1 500 100,0 54,90 10,98

LS VAL-1000/865/5/IP65 60 16,67 105 A 20000 -20…+40 5000 x 10,0 x 4,1 500 100,0 54,90 10,98
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LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR VIELE ANWENDUNGEN

LED STRIP VALUE-1400
LED­Bänder mit 1400 lm/m für viele Anwendungen

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

1

1 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 2 Werte basieren auf dem ersten Meter des Produktes | 3 L70/B50 bei Tc max. 65°C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DIM­PFM­100/220­240/24/P
4058075240070

DR­PFM­100/220­240/24/P
4058075239937

DR­VAL­120/220­240/24
4058075240131

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­BÄNDER FÜR VIELE ANWENDUNGEN

LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED
IP65 geschützte LED­Bänder mit 1400 lm/m für viele Anwendungen

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

1

1 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 2 Werte basieren auf dem ersten Meter des Produktes | 3 L70/B50 bei Tc max. 65°C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY PFM­10/SE/P SIL­SEAL
4058075275744

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR DIM­PFM­100/220­240/24/P
4058075240070

DR­PFM­100/220­240/24/P
4058075239937

DR­VAL­120/220­240/24
4058075240131

Produktbezeichnung GTIN (EAN) 2 2 2

LS VAL-1400/827/5 4058075296848 Warm weiß 2700  1400 5440 12,0 61,0 117,0 24

LS VAL-1400/830/5 4058075296879 Weiß 3000  1420 5511 12,0 61,0 118,0 24

LS VAL-1400/840/5 4058075296909 Kalt weiß 4000  1450 5618 12,0 61,0 121,0 24

LS VAL-1400/865/5 4058075296961 Tageslicht 6500  1450 5618 12,0 61,0 121,0 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS VAL-1400/827/5 70 14,30 120 A+ 20000 -20…+40 5000 x 8,0 x 1,3 500 100,0 55,60 11,12

LS VAL-1400/830/5 70 14,30 120 A+ 20000 -20…+40 5000 x 8,0 x 1,3 500 100,0 55,60 11,12

LS VAL-1400/840/5 70 14,30 120 A+ 20000 -20…+40 5000 x 8,0 x 1,3 500 100,0 55,60 11,12

LS VAL-1400/865/5 70 14,30 120 A+ 20000 -20…+40 5000 x 8,0 x 1,3 500 100,0 55,60 11,12

Produktbezeichnung GTIN (EAN) 2 2 2

LS VAL-1400/827/5/IP65 4058075296695 Warm weiß 2700  1320 5129 12,0 61,0 110,0 24

LS VAL-1400/830/5/IP65 4058075296725 Weiß 3000  1340 5200 12,0 61,0 112,0 24

LS VAL-1400/840/5/IP65 4058075296756 Kalt weiß 4000  1370 5511 12,0 61,0 114,0 24

LS VAL-1400/865/5/IP65 4058075296817 Tageslicht 6500  1370 5511 12,0 61,0 114,0 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS VAL-1400/827/5/IP65 70 14,30 105 A+ 20000 -20…+40 5000 x 10,0 x 4,1 500 100,0 70,90 14,18

LS VAL-1400/830/5/IP65 70 14,30 105 A+ 20000 -20…+40 5000 x 10,0 x 4,1 500 100,0 70,90 14,18

LS VAL-1400/840/5/IP65 70 14,30 105 A+ 20000 -20…+40 5000 x 10,0 x 4,1 500 100,0 70,90 14,18

LS VAL-1400/865/5/IP65 70 14,30 105 A+ 20000 -20…+40 5000 x 10,0 x 4,1 500 100,0 70,90 14,18
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FARBIGE AKZENTE FÜR VIEL ATMOSPHÄRE 
LED STRIPS VALUE CLASS RGB

Aus den Grundfarben Rot, Grün und Blau erzeugen 
LEDVANCE LED Strips RGB ein großes Spektrum 
individuell ansteuerbarer Farbtöne mit einer anspre­
chenden Sättigung. Für hohe Wirtschaftlichkeit 
sorgen neben zuverlässiger Qualität und einem 
guten Preis-Leistungs-Verhältnis auch eine  
einfache Installation und die Kompatibilität mit 
Profilen und Abdeckungen. So eignen sich LED 
Strips RGB ideal, um in privaten Bereichen oder 
kleineren Gewerbe- oder Gastronomieeinheiten 
farbige Akzente zu setzen. Dabei genügt für diese 
Anwendungen oft ein einziger LED-Streifen. Dank 
IP-65-Version sind LED Strips RGB auch für den 
Außeneinsatz geeignet.

AC-Strom­

versorgung

220–240 V

	— Bis zu 40 000 Std. Lebensdauer 1

	— Farbwiedergabeindex CRI ≥ 80
	— Lichtstrom von 500 lm/m – maßgeschneidert 
für Ambiente-, Cove und Allgemeinbeleuchtung

	— RGB-Farbmodus
	— Schutzart IP 00/65
	— UV-Beständigkeit (nach IEC 60068-2-5)  
bei IP65

GROSSES FARBSPEKTRUM 
Über die drei Basis-Lichtfarben Rot, Grün und Blau  
können LED Strips RGB in der additiven Farbmischung  
ein großes Farbspektrum wiedergeben. Beeindruckend  
ist dabei nicht zuletzt die ansprechende Farbsättigung.

AKZENTE IM FREIEN
Unsere neuen LED Strips RGB Protected mit der Schutz­
klasse IP65 erleuchten ab sofort auch Außenbereiche 
effektvoll in farbiges Licht. Ein Mehrkanal-Steuergerät mit 
der entsprechenden Bedieneinheit macht die Steuerung 
des Farbwechsels denkbar einfach.

LICHT NACH STIMMUNG
LED Strips RGB ermöglichen eine moderne farbige 
Ambiente-Beleuchtung auch im privaten Bereich. Mittels 
Steuergerät können die Anwender Farbakzente ganz nach 
Stimmung setzen und sich so richtig wohlfühlen.

1 L70/B50 bei Tc max. 75 °C

RGB

VALUE CLASS

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM  |  LED STRIPS VALUE CLASS RGB: DAS SORTIMENT LEDVANCE LED STRIP SYSTEM  |  LED STRIPS VALUE CLASS RGB: DAS SORTIMENT

Wichtig!
24V-DC-LED-Treiber sorgen  
in Kombination mit dem Mehr
kanal-Steuergerät und der 
RGB-Bedienelemente für eine 
korrekte und einfache Hand-
habung des abstimmbaren 
Mehrfarbenbetriebs.

ANSCHLUSSPLAN 
FÜR LED STRIP RGB

CHECK: SO FUNKTIONIERT  
IHR LED STRIP RGB-SYSTEM

Die RGB-Varianten der LEDVANCE LED Strips  
lassen sich entsprechend der individuellen Planung 
installieren. Folgende Bestandteile sind jedoch Voraus­
setzung für ein funktionierendes RGB-System.

Systemkomponenten für LEDVANCE LED STRIP 
RGB:

	— Mehrkanal-Steuergerät RGBW/TW: LC RF Controller  
24V RGBW/TW 

	— Bedienelemente RGB: Fernbedienung  
(LC RF REMOTE RGBW) und/oder Touch Panel  
(LC RF TOUCH PANEL RGBW)

Alternativ können Sie ein DALI- oder DMX-System 
nutzen.

ANWENDUNGSGEBIETE
	— Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich (IP65)
	— Fassaden-Akzentuierung
	— Effektbeleuchtung in der Architektur
	— Dynamische Effekte in öffentlichen Bereichen
	— Voutenbeleuchtung
	— Unterbaubeleuchtung
	— Hotels und Büros
	— Wohnräume

PRODUKTVORTEILE
	— Große Designfreiheit dank langer, flexibler RGB-LED-Lichtbänder
	— Homogene Farbwechsel
	— Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch 
selbstklebendes Klebeband

	— Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss
	— Geeignet für Verwendung in feuchten Umgebungen dank 
hoher Schutzart (IP65)

	— Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel

 

Steuergerät

Treiber

LED Strip

E
in

sp
ei

se
r

Fernbedienung  

oder Touch Panel



LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | FLEXIBLE FARBIGE / FARBWECHSELNDE LED­MODULE

LED STRIP VALUE-500 RGB
RGB LED­Bänder mit 500 lm/m für allgemeine Anwendungen

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

1

1 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 2 Werte basieren auf dem ersten Meter des Produktes | 3 L70/B50 bei Tc max. 75 °C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY VAL­CP/P4/500
4058075407800

LS AY VAL­CSD/P4
4058075407831

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR­VAL­60/220­240/24
4058075240094

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834

LC RF TOUCH PANEL RGBW
4058075435896

LC RF REMOTE RGBW
4058075435858

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | FLEXIBLE FARBIGE / FARBWECHSELNDE LED­MODULE

LED STRIP VALUE-500 RGB PROTECTED
IP65 geschützte RGB LED­Bänder mit 500 lm/m für allgemeine Anwendungen

Beidseitig vorverdrahtete Kabel

1

1 Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch www.ledvance.de/dim | 2 Werte basieren auf dem ersten Meter des Produktes | 3 L70/B50 bei Tc max. 75 °C | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STRIP ZUBEHÖR
Auszug aus den Systemkomponenten des umfangreichen LED Strip Zubehörs

 Details siehe Kapitel STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER ENDKAPPEN MONTAGEBÜGEL

LS AY VAL­CP/P4/500/P
4058075407893

LS AY VAL­CSD/P4/P
4058075407923

LS AY VAL­SE/P + SILICONE SEAL
4058075407985

PROFILE
Passende Profi le (orange) mit dazugehörigen Abdeckungen und Installationszubehör

 Details siehe Kapitel PROFILE

LS AY SUP­PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741

LS AY SUP­PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710

LS AY­PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY­PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY­PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY­PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY­PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY­PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY­PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY­PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY­PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY­PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY­PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY­PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY­PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TREIBER
Auszug aus dem vielseitigen Treiber­Portfolio

 Details siehe Kapitel TREIBER

DR­PFM­60/220­240/24/P
4058075239913

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834

LC RF TOUCH PANEL RGBW 
4058075435896

LC RF REMOTE RGBW
4058075435858

Produktbezeichnung GTIN (EAN) 2 2 2

LS VAL-500/RGB/5 4058075404441 RGB -  535 / R  106 / G  325 / B  73 2400 14,4 67,0 37,2 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS VAL-500/RGB/5 60 16,70 120 - 40000 -20…+45 5000 x 10,0 x 2,2 500 100,0 79,20 15,48

Produktbezeichnung GTIN (EAN) 2 2 2

LS VAL-500/RGB/5/IP65 4058075404472 RGB -  485 / R  115 / G  355 / B  80 2150 14,4 67,0 33,7 24

Produktbezeichnung
PITCH
[mm]

3 L × B × H [mm] 4 4

LS VAL-500/RGB/5/IP65 60 16,70 120 - 40000 -20…+45 5000 x 12,5 x 4,2 500 100,0 90,30 18,06

LS AY VAL­12/SMB  
4058075411708

LS AY VAL­12/SMB  
4058075411708
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LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER, ENDKAPPEN, MONTAGEBÜGEL

VERBINDER

 

Produktbezeichnung LS AY SUP-CP/P2/500 LS AY SUP-CSD/P2 LS AY SUP-CSW/P2/50 LS AY SUP-CSW/P2/500 LS AY SUP-CP/P3/500

Kurzbeschreibung Einspeiser 2-polig mit 500 mm Kabel Verbinder 2-polig Verbinder 2-polig mit 50 mm Kabel Verbinder 2-polig mit 500 mm Kabel Einspeiser 3-polig mit 500 mm Kabel

Kompatibilität Details siehe Kapitel KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel KOMPATIBILITÄT

GTIN (EAN) 4058075304413 4058075304444 4058075304475 4058075304505 4058075451322

L × B × H [mm] 510 x 9,8 x 5,7 9 x 9,8 x 5,7 70 x 9,8 x 5,7 520 x 9,8 x 5,7 24 x 14,6 x 7,7

VPE 2 2 2 2 2

UVP [EUR]1 7,80 9,50 14,20 26,70 8,30

 

Produktbezeichnung LS AY SUP-CSD/P3 LS AY SUP-CSW/P3/50 LS AY SUP-CP/P3/500/P LS AY SUP-CSD/P3/P LS AY SUP-CSW/P3/50/P

Kurzbeschreibung Verbinder 3-polig Verbinder 3-polig mit 50 mm Kabel Einspeiser 3-polig mit 500 mm Kabel, 
protected

Verbinder 3-polig, protected Verbinder 3-polig mit 50 mm Kabel, 
protected

Kompatibilität Details siehe Kapitel KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel KOMPATIBILITÄT

GTIN (EAN) 4058075451353 4058075451384 4058075451414 4058075451445 4058075451537

L × B × H [mm] 20 x 14,6 x 7,7 24 x 14,6 x 7,7 26 x 17,0 x 7,2 27 x 17,0 x 7,2 26 x 17,0 x 7,2

VPE 2 2 2 2 2

UVP [EUR]1 4,80 10,10 10,70 5,40 11,30

 

Produktbezeichnung LS AY PFM-CP/P2/500 LS AY PFM-CSD/P2 LS AY PFM-CSW/P2/50 LS AY PFM-CP/P2/500/P LS AY PFM-CSD/P2/P

Kurzbeschreibung Einspeiser 2-polig mit 500 mm Kabel Verbinder 2-polig Verbinder 2-polig mit 50 mm Kabel Einspeiser 2-polig mit 500 mm Kabel, 
protected

Verbinder 2-polig, protected

Kompatibilität Details siehe Kapitel KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel KOMPATIBILITÄT

GTIN (EAN) 4058075272200 4058075275393 4058075272231 4058075272958 4058075275485

L × B × H [mm] 532 x 10,4 x 4,5 21 x 11,0 x 4,5 66 x 10,4 x 4,5 552 x 15,0 x 7,0 27 x 15,0 x 7,0

VPE 2 2 2 2 2

UVP [EUR]1 7,20 3,00 4,20 7,20 3,00

 

Produktbezeichnung LS AY PFM-CSW/P2/50/P LS AY PFM-CP/P5/500 LS AY PFM-CSD/P5 LS AY PFM-CSW/P5/50 LS AY PFM-CP/P5/500/P

Kurzbeschreibung Verbinder 2-polig mit 50 mm Kabel, 
protected

Einspeiser 5-polig mit 500 mm Kabel Verbinder 5-polig Verbinder 5-polig mit 50 mm Kabel Einspeiser 5-polig mit 500 mm Kabel, 
protected

Kompatibilität Details siehe Kapitel KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel KOMPATIBILITÄT

GTIN (EAN) 4058075273245 4058075451087 4058075451117 4058075451148 4058075451179

L × B × H [mm] 102 x 15,0 x 7,0 24 x 17,0 x 7,7 20 x 17,0 x 7,7 24 x 17,0 x 7,7 26 x 19,0 x 7,2

VPE 2 2 2 2 2

UVP [EUR]1 5,40 11,90 5,40 11,30 11,30

1 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
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LEDVANCE LED STRIP SYSTEM  |  STRIP ZUBEHÖR

STEUERGERÄT, FERNBEDIENUNG UND TOUCH PANEL  
TW/RGBW/RGB

T
R

E
IB

E
R

K
O

M
P

AT
IB

IL
IT

ÄT
P

R
O

F
IL

E
S

T
R

IP
 Z

U
B

E
H

Ö
R

LE
D

 S
T

R
IP

S

1 Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
2 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

STEUERGERÄT

  
Produktbezeichnung GTIN (EAN) Kurzbeschreibung Vin [VDC] Funkfrequenz  

[GHZ]
Anzahl 
Kanäle

Max. Strom/ 
Kanal Ausgang [A]

Max.  
Leistung W

L × B × H  
[mm]

Umgebungs- 
temperatur Ta

UVP  
[EUR]2

LC RF CONTROL 24V 
RGBW/TW

4058075435834 Mehrkanal- 
Steuergerät

12–24 2,4 5 5 × 3 5 × 72 114,0 × 38,0 × 20,0 –30…+55 °C 51,90 

  
Produktbezeichnung GTIN (EAN) Kurzbeschreibung Vin [VAC] Funkfrequenz  

[GHZ]
L × B × H  
[mm]

Umgebungs- 
temperatur Ta

UVP  
[EUR]2

LC RF TOUCH PANEL TW 4058075435940 Touch Panel für  
TW LED Strips

100–240 2,4 86,0 × 86,0 × 33,0 –30…+55 °C 121,50

LC RF TOUCH PANEL RGBW 4058075435896 Touch Panel für  
RGBW und RGB 
LED Strips

100–240 2,4 86,0 × 86,0 × 33,0 –30…+55 °C 121,50

  
Produktbezeichnung GTIN (EAN) Kurzbeschreibung Vin [VDC] Funkfrequenz  

[GHZ]
L × B × H  
[mm]

Umgebungs- 
temperatur Ta

UVP  
[EUR]2

LC RF REMOTE TW 4058075435926 Fernbedienung für  
TW LED Strips

3 
CR2032

2,4 107,0 × 58,5 × 9,0 –20…+55 °C 43,00

LC RF REMOTE RGBW 4058075435858 Fernbedienung für 
RGBW und RGB 
LED Strips

3 
CR2032

2,4 107,0 × 58,5 × 9,0 –20…+55 °C 43,00

FERNBEDIENUNG

TOUCH PANEL

Alle Details zu den 
unterschiedlichen Ver-
drahtungen für LED 
Strips TW/RGBW/RGB 
siehe Seite  
16–17

FUNKTIONSWEISE DER VERDRAHTUNG AM BEISPIEL RGBW:

Steuergerät
LED Strip

Einspeiser

Fernbedienung  

oder Touch Panel
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LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | PROFILE

PROFILE AUSSCHLIESSLICH FÜR 
LED STRIPS SUPERIOR CLASS

1 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Flaches Profi l für SUPERIOR CLASS LED Strip IP67, Kunststoff

Flaches Profi lsegment für SUPERIOR CLASS LED Strip IP67, Kunststoff

Produktbezeichnung GTIN (EAN) Kurzbeschreibung L × B × H [mm] 1

LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1 4058075304741 Flaches Profi l für SUPERIOR CLASS LED Strip IP67, Kunststoff 1000 x 16,0 x 10,0 1 7,50 1

LS AY SUP-SEF 4058075304680 Endkappen Fixierungsclip 25 x 18,5 x 9,2 2 3,00 2

LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015 4058075304710 Flaches Profi lsegment für SUPERIOR CLASS LED Strip IP67, Kunststoff 15 x 16,0 x 10,0 2 19,30 1

1 2

1

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | STRIP ZUBEHÖR

VERBINDER, ENDKAPPEN, MONTAGEBÜGEL

VERBINDER

ENDKAPPEN

MONTAGEBÜGEL

Produktbezeichnung LS AY PFM-CSD/P5/P LS AY PFM-CSW/P5/50/P LS AY VAL-CP/P4/500 LS AY VAL-CSD/P4 LS AY VAL-CSW/P4/50

Kurzbeschreibung Verbinder 5-polig, protected Verbinder 5-polig mit 50 mm Kabel, 
protected

Einspeiser 4-polig mit 500 mm Kabel Verbinder 4-polig Verbinder 4-polig mit 50 mm Kabel

Kompatibilität Details siehe Kapitel  KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel  KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel  KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel  KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel  KOMPATIBILITÄT

GTIN (EAN) 4058075451209 4058075451230 4058075407800 4058075407831 4058075407862

L × B × H [mm] 27 x 19,0 x 7,2 26 x 19,0 x 7,2 515 x 14,6 x 7,7 20 x 14,6 x 7,7 99 x 14,6 x 7,7

VPE 2 2 2 2 2

UVP [EUR]1 6,00 11,90 7,00 3,00 5,30

Produktbezeichnung LS AY VAL-CP/P4/500/P LS AY VAL-CSD/P4/P LS AY VAL-CSW/P4/50/P

Kurzbeschreibung Einspeiser 4-polig mit 500 mm Kabel, 
protected

Verbinder 4-polig, protected Verbinder 4-polig mit 50 mm Kabel, 
protected

Kompatibilität Details siehe Kapitel  KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel  KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel  KOMPATIBILITÄT

GTIN (EAN) 4058075407893 4058075407923 4058075407954

L × B × H [mm] 516 x 17,0 x 7,0 27 x 17,0 x 7,0 102 x 17,0 x 7,0

VPE 2 2 2

UVP [EUR]1 7,50 3,20 5,90

Produktbezeichnung LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL LS AY SUP-12/SE/P SIL-SEAL LS AY PFM-13/SE/P SIL-SEAL LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL LS AY VAL-SE/P + SILICONE SEAL

Kurzbeschreibung 4 Endkappen für 13 mm protected 
Strip + 1 Tube Silikonkleber

4 Endkappen für 12 mm protected 
Strip + 1 Tube Silikonkleber

4 Endkappen für 13 mm protected 
Strip + 1 Tube Silikonkleber

4 Endkappen für 10 mm protected 
Strip + 1 Tube Silikonkleber

4 Endkappen für 12 mm protected 
Strip + 1 Tube Silikonkleber

Kompatibilität Details siehe Kapitel  KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel  KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel  KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel  KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel  KOMPATIBILITÄT

GTIN (EAN) 4058075304659 4058075451568 4058075451261 4058075275744 4058075407985

L × B × H [mm] 17 x 11,0 x 6,5 13 x 10,0 x 6,0 15 x 10,0 x 6,0 12 x 6,5 x 10,0 14 x 10,0 x 6,0

VPE 4 4 4 4 4

UVP [EUR]1 23,80 5,70 4,80 3,70 3,50

Produktbezeichnung LS AY SUP-12/SMB LS AY PFM-8/SMB LS AY PFM-10/SMB LS AY PFM-13/SMB LS AY VAL-12/SMB

Kurzbeschreibung Montagebügel + 2 Schrauben für 
12 mm Strip

Montagebügel + 2 Schrauben für 
8 mm Strip

Montagebügel + 2 Schrauben für 
10 mm Strip

Montagebügel + 2 Schrauben für 
13 mm Strip

Montagebügel + 2 Schrauben für 
12 mm Strip

Kompatibilität Details siehe Kapitel  KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel  KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel  KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel  KOMPATIBILITÄT Details siehe Kapitel  KOMPATIBILITÄT

GTIN (EAN) 4058075451599 4058075275645 4058075275676 4058075451292 4058075411708

L × B × H [mm] 30 x 6,0 x 6,0 26 x 6,0 x 5,2 28 x 6,0 x 5,2 32 x 6,0 x 6,0 30 x 6,0 x 5,5

VPE 2 2 2 2 2

UVP [EUR]1 2,40 0,90 0,90 2,40 0,90

1 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
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UNIVERSAL-GENIES
LED STRIP SYSTEM PROFILE
Sie sind die Alleskönner im LEDVANCE LED Strip System. Die vielen unterschiedlichen Profi le sorgen in Kombination 
mit einer großen Auswahl an Abdeckungen, Endkappen und Montagebügeln dafür, dass sich die LED Strips universell 
ein setzen lassen – von der Wand­ oder Deckenmontage bis zur Installation in Ecken oder Möbeln. Die verschiedenen 
Abdeckungen schützen und die Profi le kühlen die LED­Komponenten und erlauben eine maßgeschneiderte Lichtvertei­
lung. Verwenden Sie z. B. für eine besonders homogene Beleuchtung eine diffuse Abdeckung und achten Sie darauf, 
dass der Abstand der LEDs zueinander geringer ist als der Abstand der LEDs zur Abdeckung.
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LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | PROFILE

PROFILE FÜR LED STRIPS

1 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Weites U-Profi l (26 mm hoch), Aluminium

Flaches U-Profi l mit Flügel, Aluminium 

Flaches U-Profi l, Aluminium 

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | PROFILE

PROFILE FÜR LED STRIPS

1 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Flaches U-Profi l mit Flügel (12 mm breit), Aluminium

Weites U-Profi l, Aluminium

Weites U-Profi l mit Flügel, Aluminium

Produktbezeichnung GTIN (EAN) Kurzbeschreibung L × B × H [mm] 1

LS AY-PW03/U/26X26/14/1 4058075278165 Weites U-Profi l (26 mm hoch), Aluminium 1000 x 26,0 x 26,0 1 8,90 1

LS AY-PW03/U/26X26/14/2 4058075401501 Weites U-Profi l (26 mm hoch), Aluminium, 2 m lang 2000 x 26,0 x 26,0 1 19,30 1

LS AY-PC/W02/D/1 4058075279421 Weite Profi labdeckung für Profi le PW02, PW03, diffus 1000 x 23,9 x 4,7 1 3,00 2

LS AY-PC/W02/D/2 4058075401983 Weite Profi labdeckung für Profi le PW02, PW03, diffus, 2 m lang 2000 x 23,9 x 4,7 1 7,50 2

LS AY-PC/W02/C/1 4058075402348 Weite Profi labdeckung für Profi le PW02, PW03, klar 1000 x 23,9 x 4,7 1 4,50 2

LS AY-PC/W02/C/2 4058075402164 Weite Profi labdeckung für Profi le PW02, PW03, klar, 2 m lang 2000 x 23,9 x 4,7 1 10,40 2

LS AY-PW03/EC/H 4058075277489 Endkappe mit Loch für Profi l PW03 7 x 26,0 x 26,0 2 1,50 3

LS AY-PW03/EC 4058075277458 Endkappe für Profi l PW03 7 x 26,0 x 26,0 2 1,50 4

LS AY-PW03/MB 4058075276680 Montage Clip für Profi l PW03 9 x 28,7 x 7,5 2 1,50 5

LS AY-PF01/UW/22X6/10/1 4058075278196 Flaches U-Profi l mit Flügel, Aluminium 1000 x 22,0 x 6,0 1 4,50 1

LS AY-PF01/UW/22X6/10/2 4058075401532 Flaches U-Profi l mit Flügel, Aluminium, 2 m lang 2000 x 22,0 x 6,0 1 10,40 1

LS AY-PC/P02/D/1 4058075305762 Flache Profi labdeckung für Profi le PF01, PM01, diffus 1000 x 13,2 x 4,4 1 3,00 2

LS AY-PC/P02/D/2 4058075401860 Flache Profi labdeckung für Profi le PF01, PM01, diffus, 2 m lang 2000 x 13,2 x 4,4 1 7,50 2

LS AY-PC/P02/C/1 4058075402225 Flache Profi labdeckung für Profi le PF01, PM01, klar 1000 x 13,2 x 4,4 1 4,50 2

LS AY-PC/P02/C/2 4058075402041 Flache Profi labdeckung für Profi le PF01, PM01, klar, 2 m lang 2000 x 13,2 x 4,4 1 10,40 2

LS AY-PF01/EC/H 4058075277540 Endkappe mit Loch für Profi l PF01 20 x 21,7 x 6,7 2 1,50 3

LS AY-PF01/EC 4058075277519 Endkappe für Profi l PF01 20 x 21,7 x 6,7 2 1,50 4

LS AY-PF01/MB 4058075276710 Montage Clip für Profi l PF01 20 x 18,8 x 7,2 2 1,50 5

LS AY-PF02/U/16X5/10/1 4058075278226 Flaches U-Profi l, Aluminium 1000 x 16,0 x 5,0 1 4,50 1

LS AY-PF02/U/16X5/10/2 4058075401563 Flaches U-Profi l, Aluminium, 2 m lang 2000 x 16,0 x 5,0 1 10,40 1

LS AY-PC/P01/D/1 4058075279339 Flache Profi labdeckung für Profi le PF02, PM02, PM03, diffus 1000 x 12,7 x 4,4 1 3,00 2

LS AY-PC/P01/D/2 4058075401839 Flache Profi labdeckung für Profi le PF02, PM02, PM03, diffus, 2 m lang 2000 x 12,7 x 4,4 1 7,50 2

LS AY-PC/P01/C/1 4058075402195 Flache Profi labdeckung für Profi le PF02, PM02, PM03, klar 1000 x 12,7 x 4,4 1 4,50 2

LS AY-PC/P01/C/2 4058075402010 Flache Profi labdeckung für Profi le PF02, PM02, PM03, klar, 2 m lang 2000 x 12,7 x 4,4 1 10,40 2

LS AY-PF02/EC/H 4058075277601 Endkappe mit Loch für Profi l PF02 12 x 15,5 x 5,8 2 1,50 3

LS AY-PF02/EC 4058075277571 Endkappe für Profi l PF02 12 x 15,5 x 5,8 2 1,50 4

LS AY-PF02/MB 4058075276741 Montage Clip für Profi l PF02 20 x 18,8 x 7,2 2 1,50 5

Produktbezeichnung GTIN (EAN) Kurzbeschreibung L × B × H [mm] 1

LS AY-PF03/UW/25X7/12/1 4058075278257 Flaches U-Profi l mit Flügel (12 mm breit), Aluminium 1000 x 25,0 x 7,0 1 4,50 1

LS AY-PF03/UW/25X7/12/2 4058075401594 Flaches U-Profi l mit Flügel (12 mm breit), Aluminium, 2 m lang 2000 x 25,0 x 7,0 1 10,40 1

LS AY-PC/R01/D/1 4058075279360 Runde Profi labdeckung für Profi le PM05, PM06, PF03, PF04, diffus 1000 x 15,2 x 4,7 1 3,00 2

LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891 Runde Profi labdeckung für Profi le PM05, PM06, PF03, PF04, diffus, 2 m lang 2000 x 15,2 x 4,7 1 7,50 2

LS AY-PC/R01/C/1 4058075402256 Runde Profi labdeckung für Profi le PM05, PM06, PF03, PF04, klar 1000 x 15,2 x 4,7 1 4,50 2

LS AY-PC/R01/C/2 4058075402072 Runde Profi labdeckung für Profi le PM05, PM06, PF03, PF04, klar, 2 m lang 2000 x 15,2 x 4,7 1 10,40 2

LS AY-PF03/EC/H 4058075277663 Endkappe mit Loch für Profi l PF03 8 x 25,0 x 8,3 2 1,50 3

LS AY-PF03/EC 4058075277632 Endkappe für Profi l PF03 8 x 25,0 x 8,3 2 1,50 4

LS AY-PF03/MB 4058075276772 Montage Clip für Profi l PF03 15 x 21,4 x 7,2 2 1,50 5

LS AY-PW01/U/26X8/14/1 4058075278103 Weites U-Profi l, Aluminium 1000 x 26,0 x 7,4 1 6,00 1

LS AY-PW01/U/26X8/14/2 4058075401440 Weites U-Profi l, Aluminium, 2 m lang 2000 x 26,0 x 7,4 1 13,40 1

LS AY-PC/W01/D/1 4058075279391 Weite Profi labdeckung für Profi l PW01 (17,7 mm hoch), diffus 1000 x 26,3 x 17,7 1 3,00 2

LS AY-PC/W01/D/2 4058075401952 Weite Profi labdeckung für Profi l PW01 (17,7 mm hoch), diffus, 2 m lang 2000 x 26,3 x 17,7 1 7,50 2

LS AY-PC/W01/C/1 4058075402317 Weite Profi labdeckung für Profi l PW01 (17,7 mm hoch), klar 1000 x 26,3 x 17,7 1 4,50 2

LS AY-PC/W01/C/2 4058075402133 Weite Profi labdeckung für Profi l PW01 (17,7 mm hoch), klar, 2 m lang 2000 x 26,3 x 17,7 1 10,40 2

LS AY-PW01/EC/H 4058075277366 Endkappe mit Loch für Profi l PW01 6 x 26,3 x 23,0 2 1,50 3

LS AY-PW01/EC 4058075277335 Endkappe für Profi l PW01 6 x 26,3 x 23,0 2 1,50 4

LS AY-PW01/MB 4058075276611 Montage Clip für Profi l PW01 9 x 26,3 x 7,5 2 1,50 5

LS AY-PW02/UW/39X26/14/1 4058075278134 Weites U-Profi l mit Flügel, Aluminium 1000 x 39,0 x 26,0 1 8,90 1

LS AY-PW02/UW/39X26/14/2 4058075401471 Weites U-Profi l mit Flügel, Aluminium, 2m lang 2000 x 39,0 x 26,0 1 19,30 1

LS AY-PC/W02/D/1 4058075279421 Weite Profi labdeckung für Profi le PW02, PW03, diffus 1000 x 23,9 x 4,7 1 3,00 2

LS AY-PC/W02/D/2 4058075401983 Weite Profi labdeckung für Profi le PW02, PW03, diffus, 2 m lang 2000 x 23,9 x 4,7 1 7,50 2

LS AY-PC/W02/C/1 4058075402348 Weite Profi labdeckung für Profi le PW02, PW03, klar 1000 x 23,9 x 4,7 1 4,50 2

LS AY-PC/W02/C/2 4058075402164 Weite Profi labdeckung für Profi le PW02, PW03, klar, 2 m lang 2000 x 23,9 x 4,7 1 10,40 2

LS AY-PW02/EC/H 4058075277427 Endkappe mit Loch für Profi l PW02 12 x 39,4 x 26,0 2 1,50 3

LS AY-PW02/EC 4058075277397 Endkappe für Profi l PW02 12 x 39,4 x 26,0 2 1,50 4

LS AY-PW02/MB 4058075276659 Montage Clip für Profi l PW02 9 x 28,7 x 7,5 2 1,50 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 51 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

66 67

T
R

E
IB

E
R

K
O

M
P

AT
IB

IL
IT

ÄT
P

R
O

F
IL

E
S

T
R

IP
 Z

U
B

E
H

Ö
R

LE
D

 S
T

R
IP

S

T
R

E
IB

E
R

K
O

M
P

AT
IB

IL
IT

ÄT
P

R
O

F
IL

E
S

T
R

IP
 Z

U
B

E
H

Ö
R

LE
D

 S
T

R
IP

S



LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | PROFILE

PROFILE FÜR LED STRIPS

1 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Medium U-Profi l mit Flügel (15,5 mm hoch), Aluminium 

Medium U-Profi l mit Flügel, Aluminium 

Medium Rund-Profi l, Aluminium 

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | PROFILE

PROFILE FÜR LED STRIPS

1 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Medium Eck-Profi l, Aluminium 

Flaches U-Profi l (12 mm breit), Aluminium

  
Medium U-Profi l mit Flügel, Aluminium 

Produktbezeichnung GTIN (EAN) Kurzbeschreibung L × B × H [mm] 1

LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 4058075278400 Medium U-Profi l mit Flügel (15,5 mm hoch), Aluminium 1000 x 23,0 x 15,5 1 7,50 1

LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/2 4058075401747 Medium U-Profi l mit Flügel (15,5 mm hoch), Aluminium, 2 m lang 2000 x 23,0 x 15,5 1 16,30 1

LS AY-PC/R02/D/1 4058075305793 Runde Profi labdeckung für Profi l PM04, diffus 1000 x 15,6 x 4,4 1 3,00 2

LS AY-PC/R02/D/2 4058075401921 Runde Profi labdeckung für Profi l PM04, diffus, 2 m lang 2000 x 15,6 x 4,4 1 7,50 2

LS AY-PC/R02/C/1 4058075402287 Runde Profi labdeckung für Profi l PM04, klar 1000 x 15,6 x 4,4 1 4,50 2

LS AY-PC/R02/C/2 4058075402102 Runde Profi labdeckung für Profi l PM04, klar, 2 m lang 2000 x 15,6 x 4,4 1 10,40 2

LS AY-PM04/EC/H 4058075275836 Endkappe mit Loch für Profi l PM04 10 x 23,0 x 14,4 2 1,50 3

LS AY-PM04/EC 4058075277939 Endkappe für Profi l PM04 10 x 23,0 x 14,4 2 1,50 4

LS AY-PM04/MB 4058075276970 Montage Clip für Profi l PM04 15 x 18,5 x 10,6 2 1,50 5

LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1 4058075279278 Medium U-Profi l mit Flügel, Aluminium 1000 x 17,5 x 14,5 1 7,50 1

LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/2 4058075401778 Medium U-Profi l mit Flügel, Aluminium, 2 m lang 2000 x 17,5 x 14,5 1 16,30 1

LS AY-PC/R01/D/1 4058075279360 Runde Profi labdeckung für Profi le PM05, PM06, PF03, PF04, diffus 1000 x 15,2 x 4,7 1 3,00 2

LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891 Runde Profi labdeckung für Profi le PM05, PM06, PF03, PF04, diffus, 2 m lang 2000 x 15,2 x 4,7 1 7,50 2

LS AY-PC/R01/C/1 4058075402256 Runde Profi labdeckung für Profi le PM05, PM06, PF03, PF04, klar 1000 x 15,2 x 4,7 1 4,50 2

LS AY-PC/R01/C/2 4058075402072 Runde Profi labdeckung für Profi le PM05, PM06, PF03, PF04, klar, 2 m lang 2000 x 15,2 x 4,7 1 10,40 2

LS AY-PM05/EC/H 4058075276529 Endkappe mit Loch für Profi l PM05 7 x 17,3 x 20,0 2 1,50 3

LS AY-PM05/EC 4058075275867 Endkappe für Profi l PM05 7 x 17,3 x 20,0 2 1,50 4

LS AY-PM05/MB 4058075277007 Montage Clip für Profi l PM05 15 x 21,4 x 7,2 2 1,50 5

LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1 4058075278349 Medium Rund-Profi l, Aluminium 1000 x 18,0 x 15,5 1 7,50 1

LS AY-PM02/R/18X15,5/10/2 4058075401686 Medium Rund-Profi l, Aluminium, 2 m lang 2000 x 18,0 x 15,5 1 16,30 1

LS AY-PC/P01/D/1 4058075279339 Flache Profi labdeckung für Profi le PF02, PM02, PM03, diffus 1000 x 12,7 x 4,4 1 3,00 2

LS AY-PC/P01/D/2 4058075401839 Flache Profi labdeckung für Profi le PF02, PM02, PM03, diffus, 2 m lang 2000 x 12,7 x 4,4 1 7,50 2

LS AY-PC/P01/C/1 4058075402195 Flache Profi labdeckung für Profi le PF02, PM02, PM03, klar 1000 x 12,7 x 4,4 1 4,50 2

LS AY-PC/P01/C/2 4058075402010 Flache Profi labdeckung für Profi le PF02, PM02, PM03, klar, 2 m lang 2000 x 12,7 x 4,4 1 10,40 2

LS AY-PM02/EC/H 4058075277847 Endkappe mit Loch für Profi l PM02 12 x 18,1 x 15,6 2 1,50 3

LS AY-PM02/EC 4058075277816 Endkappe für Profi l PM02 12 x 18,1 x 15,6 2 1,50 4

LS AY-PM02/MB 4058075276918 Montage Clip für Profi l PM02 20 x 18,8 x 7,2 2 1,50 5

Produktbezeichnung GTIN (EAN) Kurzbeschreibung L × B × H [mm] 1

LS AY-PM03/E/19X19/10/1 4058075278370 Medium Eck-Profi l, Aluminium 1000 x 19,0 x 19,0 1 8,20 1

LS AY-PM03/E/19X19/10/2 4058075401716 Medium Eck-Profi l, Aluminium, 2 m lang 2000 x 19,0 x 19,0 1 17,80 1

LS AY-PC/P01/D/1 4058075279339 Flache Profi labdeckung für Profi le PF02, PM02, PM03, diffus 1000 x 12,7 x 4,4 1 3,00 2

LS AY-PC/P01/D/2 4058075401839 Flache Profi labdeckung für Profi le PF02, PM02, PM03, diffus, 2 m lang 2000 x 12,7 x 4,4 1 7,50 2

LS AY-PC/P01/C/1 4058075402195 Flache Profi labdeckung für Profi le PF02, PM02, PM03, klar 1000 x 12,7 x 4,4 1 4,50 2

LS AY-PC/P01/C/2 4058075402010 Flache Profi labdeckung für Profi le PF02, PM02, PM03, klar, 2 m lang 2000 x 12,7 x 4,4 1 10,40 2

LS AY-PM03/EC/H 4058075277908 Endkappe mit Loch für Profi l PM03 12 x 26,6 x 17,4 2 1,50 3

LS AY-PM03/EC 4058075277878 Endkappe für Profi l PM03 12 x 26,6 x 17,4 2 1,50 4

LS AY-PM03/MB 4058075276949 Montage Clip für Profi l PM03 12 x 20,0 x 8,0 2 1,50 5

LS AY-PF04/U/17X7/12/1 4058075278288 Flaches U-Profi l (12 mm breit), Aluminium 1000 x 17,0 x 7,0 1 4,50 1

LS AY-PF04/U/17X7/12/2 4058075401624 Flaches U-Profi l (12 mm breit), Aluminium, 2 m lang 2000 x 17,0 x 7,0 1 10,40 1

LS AY-PC/R01/D/1 4058075279360 Runde Profi labdeckung für Profi le PM05, PM06, PF03, PF04, diffus 1000 x 15,2 x 4,7 1 3,00 2

LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891 Runde Profi labdeckung für Profi le PM05, PM06, PF03, PF04, diffus, 2 m lang 2000 x 15,2 x 4,7 1 7,50 2

LS AY-PC/R01/C/1 4058075402256 Runde Profi labdeckung für Profi le PM05, PM06, PF03, PF04, klar 1000 x 15,2 x 4,7 1 4,50 2

LS AY-PC/R01/C/2 4058075402072 Runde Profi labdeckung für Profi le PM05, PM06, PF03, PF04, klar, 2 m lang 2000 x 15,2 x 4,7 1 10,40 2

LS AY-PF04/EC/H 4058075277724 Endkappe mit Loch für Profi l PF04 6 x 17,3 x 8,3 2 1,50 3

LS AY-PF04/EC 4058075277694 Endkappe für Profi l PF04 6 x 17,3 x 8,3 2 1,50 4

LS AY-PF04/MB 4058075276857 Montage Clip für Profi l PF04 15 x 21,4 x 7,2 2 1,50 5

LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1 4058075278318 Medium U-Profi l mit Flügel, Aluminium 1000 x 21,5 x 12,0 1 4,50 1

LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/2 4058075401655 Medium U-Profi l mit Flügel, Aluminium, 2 m lang 2000 x 21,5 x 12,0 1 10,40 1

LS AY-PC/P02/D/1 4058075305762 Flache Profi labdeckung für Profi le PF01, PM01, diffus 1000 x 13,2 x 4,4 1 3,00 2

LS AY-PC/P02/D/2 4058075401860 Flache Profi labdeckung für Profi le PF01, PM01, diffus, 2 m lang 2000 x 13,2 x 4,4 1 7,50 2

LS AY-PC/P02/C/1 4058075402225 Flache Profi labdeckung für Profi le PF01, PM01, klar 1000 x 13,2 x 4,4 1 4,50 2

LS AY-PC/P02/C/2 4058075402041 Flache Profi labdeckung für Profi le PF01, PM01, klar, 2 m lang 2000 x 13,2 x 4,4 1 10,40 2

LS AY-PM01/EC/H 4058075277786 Endkappe mit Loch für Profi l PM01 20 x 21,7 x 12,0 2 1,50 3

LS AY-PM01/EC 4058075277755 Endkappe für Profi l PM01 20 x 21,7 x 12,0 2 1,50 4

LS AY-PM01/MB 4058075276888 Montage Clip für Profi l PM01 20 x 18,8 x 7,2 2 1,50 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | PROFILE

PROFILE FÜR LED STRIPS

Medium Eck-Profi l (12 mm breit), Aluminium 

Produktbezeichnung GTIN (EAN) Kurzbeschreibung L × B × H [mm] 1

LS AY-PM06/E/18X18/12/1 4058075279308 Medium Eck-Profi l (12 mm breit), Aluminium 1000 x 18,0 x 18,0 1 8,20 1

LS AY-PM06/E/18X18/12/2 4058075401808 Medium Eck-Profi l (12 mm breit), Aluminium, 2 m lang 2000 x 18,0 x 18,0 1 17,80 1

LS AY-PC/R01/D/1 4058075279360 Runde Profi labdeckung für Profi le PM05, PM06, PF03, PF04, diffus 1000 x 15,2 x 4,7 1 3,00 2

LS AY-PC/R01/D/2 4058075401891 Runde Profi labdeckung für Profi le PM05, PM06, PF03, PF04, diffus, 2 m lang 2000 x 15,2 x 4,7 1 7,50 2

LS AY-PC/R01/C/1 4058075402256 Runde Profi labdeckung für Profi le PM05, PM06, PF03, PF04, klar 1000 x 15,2 x 4,7 1 4,50 2

LS AY-PC/R01/C/2 4058075402072 Runde Profi labdeckung für Profi le PM05, PM06, PF03, PF04, klar, 2 m lang 2000 x 15,2 x 4,7 1 10,40 2

LS AY-PM06/EC/H 4058075276581 Endkappe mit Loch für Profi l PM06 6 x 18,1 x 18,1 2 1,50 3

LS AY-PM06/EC 4058075276550 Endkappe für Profi l PM06 6 x 18,1 x 18,1 2 1,50 4

LS AY-PM06/MB 4058075277038 Montage Clip für Profi l PM06 14 x 19,8 x 19,8 2 1,50 5

1 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

1 2 3 4 5

70 71

SUPERIOR
CLASS

ZUVERLÄSSIG UND 
 VIELSEITIG 
LEDVANCE LED-TREIBER FÜR 
KONSTANT SPANNUNG

Die SELV­isolierten Konstantspannungs­ 
LED­Treiber von LEDVANCE sind 
 optimal auf LEDVANCE LED Strips 
 abgestimmt. Ein  Port folio dimmbarer 
und nicht dimmbarer  Varianten für pro­
fessionelle  Anwendungen im Innen­ 

Weitere starke Argumente sind die zur 
Verfügung stehende Schutzart IP66 und 
eine Lebensdauer von bis zu 50 000 
Stunden1. Warum sollten Sie sich mit 
 weniger zufrieden geben?

und Außen bereich ermöglicht Ihnen 
 eine Vielzahl an Kombinationen für 
 nahezu  jede  Anwendung. Integrierte 
Kabelklemmen erlauben  eine einfache 
 Installation und reduzieren damit 
Ihre Installationszeiten und ­kosten. 

Erst mit den richtigen Treibern für 
Konstantspannung (CV)  schöpfen 
Sie das Potenzial einer  modernen 
 Beleuchtung mit LED Strips voll 
aus. Bei LEDVANCE  bekommen 
Sie alles aus einer Hand. 

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED­TREIBER FÜR KONSTANTSPANNUNG

1 Bei max. Tc Temperatur
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LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED TREIBER | KONSTANTSPANNUNG – DIMMBAR

LED DRIVER DALI SUPERIOR
Konstantspannungs LED­Treiber mit DALI­Dimmschnittstelle

1 2

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 Genehmigung beantragt | 3 Bei maximum Tc = 75°C / 10% Ausfallrate | 
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Produktbezeichnung GTIN (EAN) 3

DR DALI-SUP-45/220-240/24 4058075421820 220…240 24 45,0 50/60 1…100 50000

DR DALI-SUP-80/220-240/24 4058075421844 220…240 24 80,0 50/60 1…100 50000

DR DALI-SUP-150/220-240/24 4058075421868 220…240 24 150,0 50/60 1…100 50000

Produktbezeichnung L × B × H [mm] 4

DR DALI-SUP-45/220-240/24 -20…+50 85,0 II 229 x 47,0 x 32,0 69,10 1

DR DALI-SUP-80/220-240/24 -20…+45 85,0 II 330 x 47,0 x 32,0 91,90 2

DR DALI-SUP-150/220-240/24 -20…+45 85,0 II 330 x 47,0 x 32,0 148,20 3

PRODUKTVORTEILE
— Schnelle und komfortable Montage aufgrund werkzeugloser 

 Zugentenlastungen
— 5 Jahre Garantie
— Geringes Flackern ermöglicht hohe Lichtqualität als auch 

guten visuellen Komfort
— Push­DIM­Anwendung zur einfachen Steuerung
— Geeignet für Notstrombeleuchtung

ANWENDUNGSGEBIETE
— Voutenbeleuchtung, auch bei beengten Platzverhältnissen
— Hotels, Shops, Gastgewerbe, Wohnräume
— Museen, Galerien
— Lichtbänder in Einzel­ und Gruppenbüros
— Für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen geeignet (DC tauglich)

SUPERIOR
CLASS

1 2 3

5

7372 73
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1

4

2 3

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED TREIBER | KONSTANTSPANNUNG – NICHT DIMMBAR

LED DRIVER SUP
Konstantspannungs­LED­Treiber

PRODUKTVORTEILE
— Optimiert für den Betrieb mit 24 V fl exiblen LED­Lichtband
— Bewährte, lange Lebensdauer bei maximal zulässigen 

Temperaturen
— 5 Jahre Garantie
— Wartungsfreier Betrieb und minimale Installationskosten
— Schnelle und einfache Installation
— Hohe Effi zienz und Zuverlässigkeit

ANWENDUNGSGEBIETE
— Voutenbeleuchtung, auch bei beengten Platzverhältnissen
— Wallwasher­Effektbeleuchtung in Wohnräumen, Esszimmern, 

Schlafzimmern, Eingangsbereichen
— Büros, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Restaurants, Hotels
— Für SELV­Installationen in Innenräumen

1 Refer to www.ledvance.com/guarantee for precise conditions | 2 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

DR-SUP-30/220-240/24 4058075437784 220…240 24 30.0 50/60 - 60000

DR-SUP-60/220-240/24 4058075437807 220…240 24 60.0 50/60 - 60000

DR-SUP-100/220-240/24 4058075437821 220…240 24 100.0 50/60 - 60000

DR-SUP-200/220-240/24 4058075437845 220…240 24 200.0 50/60 - 60000

Produktbezeichnung L × B × H [mm] 2

DR-SUP-30/220-240/24 -20…+55 80.0 II 178 x 43.0 x 30.0 43,40  1

DR-SUP-60/220-240/24 -20…+55 90.0 II 198 x 43.0 x 30.0 55,00  2

DR-SUP-100/220-240/24 -20…+55 85.0 II 298 x 43.0 x 30.0 77,80  3

DR-SUP-200/220-240/24 -20…+55 90.0 II 328 x 73.0 x 30.0 126,60  4

1

SUPERIOR
CLASS

5     year
guarantee

T
R

E
IB

E
R

K
O

M
P

AT
IB

IL
IT

ÄT
P

R
O

F
IL

E
S

T
R

IP
 Z

U
B

E
H

Ö
R

LE
D

 S
T

R
IP

S



LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED TREIBER | KONSTANTSPANNUNG – DIMMBAR

LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE
LED­Treiber mit konstanter Spannung für den Außenbereich mit 1­10 V­Dimmschnittstelle

1

PRODUKTVORTEILE
— Optimiert für den Betrieb mit 24 V fl exiblen LED­Lichtband
— 5 Jahre Garantie
— Sehr stabile Ausgangsleistung
— Schnelle und einfache Installation durch Vorverdrahtung
— Hohe Effi zienz und Zuverlässigkeit
— Installation in sehr kalten und heißen Umgebungen

ANWENDUNGSGEBIETE
— Geeignet für Installationen im Innen­ und Außenbereich
— Fassaden­ und Gebäudebeleuchtung
— Besonders geeignet zur Beleuchtung von öffentlichen Räumen
— Bäder, Küchen und Aussenbereiche
— Büros, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Restaurants, Hotels

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 a) Bei maximum Tc = 65°C / 10% Ausfallrate; b) Bei maximum Tc = 75°C / 10% Ausfallrate; 
c) Bei maximum Tc = 70°C / 10% Ausfallrate; d) Bei maximum Tc = 85°C / 10% Ausfallrate | 3 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Produktbezeichnung GTIN (EAN) 2

DR DIM-PFM-20/220-240/24/P 4058075239951 220…240 24 20,0 50/60 10…100 50000 a)

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P 4058075379176 220…240 24 40,0 50/60 10…100 50000 b)

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 4058075379190 220…240 24 60,0 50/60 10…100 50000 b)

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 4058075240070 220…240 24 100,0 50/60 10…100 50000 c)

DR DIM-PFM-150/220-240/24/P 4058075240117 220…240 24 150,0 50/60 10…100 50000 b)

DR DIM-PFM-250/220-240/24/P 4058075240155 220…240 24 250,0 50/60 10…100 50000 d)

Produktbezeichnung L × B × H [mm] 3

DR DIM-PFM-20/220-240/24/P -40…+50 65,0 II 166 x 63,0 x 38,0 40,30 1

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P -40…+50 75,0 II 179 x 63,0 x 38,0 52,90 2

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P -40…+50 75,0 II 179 x 63,0 x 38,0 63,00 3

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P -40…+50 70,0 I 233 x 74,0 x 42,0 85,70 4

DR DIM-PFM-150/220-240/24/P -40…+50 75,0 I 233 x 74,0 x 42,0 90,70 5

DR DIM-PFM-250/220-240/24/P -40…+50 85,0 I 253 x 74,0 x 42,0 126,00 6

1 2 3

4 5 6

5

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED TREIBER | KONSTANTSPANNUNG – NICHT DIMMBAR

LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE
LED­Treiber mit konstanter Spannung für den Außenbereich

1

PRODUKTVORTEILE
— Optimiert für den Betrieb mit 24 V fl exiblen LED­Lichtband
— 5 Jahre Garantie
— Sehr stabile Ausgangsleistung
— Schnelle und einfache Installation durch Vorverdrahtung
— Hohe Effi zienz und Zuverlässigkeit
— Installation in sehr kalten und heißen Umgebungen

ANWENDUNGSGEBIETE
— Geeignet für Innen­ und Außeninstallationen
— Fassaden­ und Gebäudebeleuchtung
— Besonders geeignet zur Beleuchtung von öffentlichen Räumen
— Bäder, Küchen und Aussenbereiche
— Büros, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Restaurants, Hotels

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 a) Bei maximum Tc = 80°C / 10% Ausfallrate; b) Bei maximum Tc = 90°C / 10% Ausfallrate; 
c) Bei maximum Tc = 85°C / 10% Ausfallrate | 3 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Produktbezeichnung GTIN (EAN) 2

DR-PFM-30/220-240/24/P 4058075239890 220…240 24 30,0 50/60 - 50000 a)

DR-PFM-60/220-240/24/P 4058075239913 220…240 24 60,0 50/60 - 50000 b)

DR-PFM-100/220-240/24/P 4058075239937 220…240 24 100,0 50/60 - 50000 a)

DR-PFM-150/220-240/24/P 4058075239975 220…240 24 150,0 50/60 - 50000 b)

DR-PFM-250/220-240/24/P 4058075240032 220…240 24 250,0 50/60 - 50000 c)

Produktbezeichnung L × B × H [mm] 3

DR-PFM-30/220-240/24/P -40…+50 80,0 II 148 x 40,0 x 32,0 34,20 1

DR-PFM-60/220-240/24/P -40…+50 90,0 II 163 x 43,0 x 32,0 52,80 2

DR-PFM-100/220-240/24/P -40…+50 80,0 I 197 x 63,0 x 38,0 71,50 3

DR-PFM-150/220-240/24/P -40…+50 90,0 I 219 x 63,0 x 38,0 77,40 4

DR-PFM-250/220-240/24/P -40…+50 85,0 I 233 x 74,0 x 42,0 111,90 5

1 2 3

4 5

5
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LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LED TREIBER | KONSTANTSPANNUNG – NICHT DIMMBAR

LED DRIVER VALUE
Konstantspannungs­LED­Treiber

1

PRODUKTVORTEILE
— Optimiert für den Betrieb mit 24 V fl exiblen LED­Lichtband
— Exzellentes Preis­Leistungs­Verhältnis
— 3 Jahre Garantie
— Schnelle und einfache Installation
— Gute Effi zienz und Zuverlässigkeit

ANWENDUNGSGEBIETE
— Voutenbeleuchtung, auch bei beengten Platzverhältnissen
— Wallwasher­Effektbeleuchtung in Wohnräumen, Esszimmern, 

Schlafzimmern, Eingangsbereichen
— Für SELV­Installationen in Innenräumen
— Büros, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Restaurants, Hotels

1 Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 2 a) Bei maximum Tc = 85°C / 10% Ausfallrate; b) Bei maximum Tc = 90°C / 10% Ausfallrate; 
c) Bei maximum Tc = 90°C / 12% Ausfallrate | 3 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Produktbezeichnung GTIN (EAN) 2

DR-VAL-30/220-240/24 4058075240056 220…240 24 30,0 50/60 - 35000 a)

DR-VAL-60/220-240/24 4058075240094 220…240 24 60,0 50/60 - 35000 a)

DR-VAL-120/220-240/24 4058075240131 220…240 24 120,0 50/60 - 35000 b)

DR-VAL-150/220-240/24 4058075240179 220…240 24 150,0 50/60 - 35000 c)

Produktbezeichnung L × B × H [mm] 3

DR-VAL-30/220-240/24 -20…+45 85,0 II 142 x 45,0 x 30,0 15,60 1

DR-VAL-60/220-240/24 -20…+45 85,0 II 170 x 45,0 x 30,0 24,10 2

DR-VAL-120/220-240/24 -20…+40 90,0 II 255 x 45,0 x 32,0 36,00 3

DR-VAL-150/220-240/24 -20…+40 90,0 II 255 x 45,0 x 32,0 41,70 4

1 2 3

4
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LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | NOTIZEN
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LS SUP-500/9xx/5 IP00 ¡ 9,0 m 8,9 m 8,5 m 8,1 m 7,5 m

LS SUP-800/9xx/5 IP00 ¡ 7,1 m 6,9 m 6,6 m 6,2 m 5,6 m

LS SUP-1200/9xx/5 IP00 ¡ 5,5 m 5,3 m 5,0 m 4,6 m 4,1 m

LS SUP-2000/9xx/3.5 IP00 ¡ 3,5 m 3,2 m 3,0 m 2,6 m 2,2 m

LS SUP-500/9xx/5 IP67 2 ¡ 9,0 m 8,9 m 8,5 m 8,1 m 7,5 m

LS SUP-800/9xx/5 IP67 2 ¡ 7,1 m 6,9 m 6,6 m 6,2 m 5,6 m

LS SUP-1200/9xx/5 IP67 2 ¡ 5,5 m 5,3 m 5,0 m 4,6 m 4,1 m

LS SUP-2000/9xx/3.5 IP67 2 ¡ 3,5 m 3,2 m 3,0 m 2,6 m 2,2 m

Max . LED Strip Länge bei einer Umgebungstemperatur von Ta: 25 °C

Zuleitungslänge (Kabelquerschnitt 0,5 mm 2) 3 < 0,5 m 1 m 3 m 6 m 10 m

Produktbezeichnung Produkt Klasse

 

MAX. EINSPEISELÄNGE – LED STRIPS SUPERIOR CLASS

LS SUP-2000/TW/927-965/5 ¡ 7.0 7.0 6.5 5.5 4.5

LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP67 ¡ 7.0 7.0 6.5 5.5 4.5

Max . LED Strip Länge bei einer Umgebungstemperatur von Ta: 25 °C

Zuleitungslänge (Kabelquerschnitt 0,5 mm 2) 3 < 0,5 m 1 m 3 m 6 m 10 m

Produktbezeichnung Produkt Klasse

 

MAX. EINSPEISELÄNGE – LED STRIPS SUPERIOR CLASS TUNABLE WHITE

LS VAL-500/RGB/5 IP00 4 ¡ 10,0 m 9,6 m 9,1 m 8,7 m 7,7 m

LS VAL-500/RGB/5 IP65 4 ¡ 10,0 m 9,6 m 9,1 m 8,7 m 7,7 m

Max . LED Strip Länge bei einer Umgebungstemperatur von Ta: 25 °C

Zuleitungslänge (Kabelquerschnitt 0,5 mm 2) 3 < 0,5 m 1 m 3 m 6 m 10 m

Produktbezeichnung Produkt Klasse

 

MAX. EINSPEISELÄNGE – LED STRIPS VALUE CLASS RGB

LS VAL-300/8xx/5 IP004 ¡ 17,7 m 17,3 m 17,0 m 16,5 m 15,6 m

LS VAL-600/8xx/5 IP00 4 ¡ 13,2 m 12,8 m 12,5 m 12,0 m 11,2 m

LS VAL-1000/8xx/5 IP00 4 ¡ 9,1 m 8,8 m 8,4 m 7,8 m 7,2 m

LS VAL-1400/8xx/5 IP00 4 ¡ 13,9 m 13,6 m 13,1 m 12,2 m 11,2 m

LS VAL-300/8xx/5 IP65 2, 4 ¡ 17,7 m 17,3 m 17,0 m 16,5 m 15,6 m

LS VAL-600/8xx/5 IP65 2, 4 ¡ 13,2 m 12,8 m 12,5 m 12,0 m 11,2 m

LS VAL-1000/8xx/5 IP65 2, 4 ¡ 9,1 m 8,8 m 8,4 m 7,8 m 7,2 m

LS VAL-1400/8xx/5 IP65 2, 4 ¡ 13,9 m 13,6 m 13,1 m 12,2 m 11,2 m

Max . LED Strip Länge bei einer Umgebungstemperatur von Ta: 25 °C

Zuleitungslänge (Kabelquerschnitt 0,5 mm 2) 3 < 0,5 m 1 m 3 m 6 m 10 m

Produktbezeichnung Produkt Klasse

 

MAX. EINSPEISELÄNGE – LED STRIPS VALUE CLASS

LS PFM-300/8xx/5 IP00 4 ¡ 20,3 m 19,7 m 19,0 m 18,5 m 18,0 m

LS PFM-600/8xx/5 IP00 ¡ 14,0 m 11,3 m 10,3 m 9,5 m 8,5 m

LS PFM-1000/8xx/5 IP00 ¡ 10,7 m 8,5 m 7,5 m 6,5 m 5,3 m

LS PFM-1500/8xx/5 IP00 ¡ 8,5 m 7,3 m 6,5 m 5,3 m 4,5 m

LS PFM-2000/8xx/5 IP00 ¡ 6,8 m 6,1 m 5,3 m 4,4 m  3,5 m 

LS PFM-300/8xx/5 IP66 2, 4 ¡ 20,3 m 19,7 m 19,0 m 18,5 m 18,0 m

LS PFM-600/8xx/5 IP66 2 ¡ 14,0 m 11,3 m 10,3 m 9,5 m 8,5 m

LS PFM-1000/8xx/5 IP66 2 ¡ 10,7 m 8,5 m 7,5 m 6,5 m 5,3 m

LS PFM-1500/8xx/5 IP66 2 ¡ 8,5 m 7,3 m 6,5 m 5,3 m 4,5 m 

LS PFM-2000/8xx/5 IP66 2 ¡ 6,8 m 6,1 m 5,3 m 4,4 m 3,5 m 

Max . LED Strip Länge bei einer Umgebungstemperatur von Ta: 25 °C

Zuleitungslänge (Kabelquerschnitt 0,5 mm 2) 3 < 0,5 m 1 m 3 m 6 m 10 m

Produktbezeichnung Produkt Klasse

 

MAX. EINSPEISELÄNGE – LED STRIPS PERFORMANCE CLASS
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LS PFM-1000/RGBW/8xx/5 IP00 ¡ 7.0 6.2 5.6 4.8 4.0

LS PFM-1000/RGBW/8xx/5/IP66 2 ¡ 7.0 6.2 5.6 4.8 4.0

Max . LED Strip Länge bei einer Umgebungstemperatur von Ta: 25 °C

Zuleitungslänge (Kabelquerschnitt 0,5 mm 2) 3 < 0,5 m 1 m 3 m 6 m 10 m

Produktbezeichnung Produkt Klasse

 

MAX. EINSPEISELÄNGE – LED STRIPS PERFORMANCE CLASS RGBW

1 Die angegebenen Werte geben einen Überblick über die Veränderung der maximalen betreibbaren LED Strip Länge in Abhängigkeit der Zuleitungslänge mit einem Kabelquerschnitt von 0,5 mm2.  
Alle Werte beziehen sich auf eine LED Strip Nennspannung von 24 VDC an der Zuleitung. Die Zuleitung muss unabhängig von den Werten normgerecht ausgelegt sein.  |  2 Bei einer Verlängerung des  
LED Strips durch Verlöten ist der Installateur für den Erhalt des IP67 (Superior Class), IP66 (Performance Class), IP65 (Value Class) Schutzes verantwortlich.  |  3 LED Strip an Zuleitungskabel mit 500 mm 
LED Strip Vorverdrahtung angeschlossen.  |  4 Bei widerstandskontrollierten LED Strips kann es auf Grund des Spannungsabfalles an den Widerständen zu einem Helligkeitsrückgang über die gesamte 
betreibbare LED-Striplänge kommen.

JE LÄNGER, UMSO KÜRZER
LED STRIP LÄNGE IN ABHÄNGIG-
KEIT DER ZULEITUNGSLÄNGE 1

Wie lang ein LED Strip maximal sein darf, ist von Anwendung zu Anwendung unterschiedlich und hängt entscheidend  
von der Zuleitung zwischen Treiber und Strip ab. Je nach Länge und Querschnitt dieser Zuleitung ist ein Spannungsabfall 
zu verzeichnen, der sich ab einem gewissen Punkt negativ auf die Leistung der LED Strips auswirkt. Die unten stehenden 
Tabellen geben Orientierungswerte.

Zuschnitte

Position 1

Zusammenfassung der Komponenten für die
Position: 1

* Zahl der Verpackungseinheiten.
Mehrere Artikel pro Verpackungseinheit möglich. (siehe
Einzelauflistung)

Anzahl: 1

Gewünschte Länge: 10 m

Lieferbare Länge: 10 m

Anzahl Einspeisungen: 2

Max. Leistung (W): 120 W

Zuschnitte Flex

No. Anzahl Länge Stk. Gesamtlänge Leistung

F1.1 2 5 m 10 m 120 W

Zuschnitte Profil

No. Länge 1 Teil A Länge 1 Teil B

T1.1 10x1 m

Zuschnitte Abdeckung

No. Länge 1 Teil A Länge 1 Teil B

C1.1 10x1 m

Schaltplan

Zusammenfassung Ihrer LED Strip System - Konfiguration

WUSSTEN SIE SCHON?
Der Konfigurator berechnet Ihnen anhand 
Ihrer Eingaben die Einspeisungen für Ihr 
individuelles LED Strip System. Probieren 
Sie es aus unter:  
www.ledvance.de/led-strip-konfigurator

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM  |  EINSPEISELÄNGEN LEDVANCE LED STRIP SYSTEM  |  EINSPEISELÄNGEN
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¡ LED Strips SUPERIOR CLASS    ¡ LED Strips PERFORMANCE CLASS    ¡ LED Strips VALUE CLASS 1 Ohne Verbinder  |  2 Ohne Verbinder, mit Endkappen  |  3 Gilt auch für Version mit 2 m Kabel
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KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT
VOLLE KOMPATIBILITÄT VON LED STRIPS, TREIBERN,  VERBINDERN UND PROFILE

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM  |  KOMPATIBILITÄT LEDVANCE LED STRIP SYSTEM  |  KOMPATIBILITÄT 
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SUPERIOR CLASS

LS SUP-500/5 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
1
¡

1
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS SUP-500/5/IP67 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS SUP-800/5 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
1
¡

1
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS SUP-800/5/IP67 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS SUP-1200/5 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
1
¡

1
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS SUP-1200/5/IP67 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS SUP-2000/3.5 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
1
¡

1
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS SUP-2000/3.5/IP67 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

SUPERIOR CLASS TW

LS SUP-2000/TW/927-965/5 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
1
¡

1
¡

1
¡

1
¡

1
¡

1
¡

1
¡

1
¡

1
¡

1

LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP67 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
2
¡

2
¡

2

PERFORMANCE CLASS
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1
¡

1
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
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2
¡

2
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1
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¡

2
¡
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1
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2
¡

2
¡
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LS PFM-1500/5 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
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¡

1
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
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2
¡
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¡
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1
¡

1
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2
¡

2
¡
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PERFORMANCE CLASS RGBW

LS PFM-1000/RGBW/5 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
1
¡

1
¡

1
¡

1
¡

1
¡

1

LS PFM-1000/RGBW/5/IP66 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

VALUE CLASS

LS VAL-300/5 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS VAL-300/5/IP65 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS VAL-600/5 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS VAL-600/5/IP65 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS VAL-1000/5 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS VAL-1000/5/IP65 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS VAL-1400/5 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS VAL-1400/5/IP65 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

VALUE CLASS RGB
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1
¡

1
¡
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¡

1
¡

1
¡

1
¡

1
¡

1
¡

1
¡

1

LS VAL-500/RGB/5/IP65 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
2
¡

2
¡

2
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A
C

DE

B

GUTES LICHT MIT SYSTEM 
Lichtmanagementsysteme (LMS) beinhalten die Komponenten, die neben den LED Strips 
für eine dynamische und intelligente Beleuchtung notwendig sind. Hierzu zählen etwa die 
für die LED Strips geeigneten LED­Treiber (CV) mit DALI­Schnittstelle. Aber auch weitere 
Komponenten von Lichtmanagementsystemen sorgen dafür, den Betrieb von LED Strips 
komfortabler und energieeffi zienter zu gestalten. So dimmen Licht­ und Bewegungs­
sensoren das Licht, wenn der Raum durch Tageslicht erhellt wird, und schalten das Licht 
nur ein, solange sich jemand im Raum befi ndet. Somit wird eine hohe Energieeinsparung 
erzielt.

LICHTSTEUERUNG VON  OSRAM: 
DYNAMIK TRIFFT AUF EFFIZIENZ

Produkte der OSRAM GmbH,
vertrieben durch LEDVANCE

Anwendungsbeispiel für LED Strip mit 
 Lichtmanagementsystem-Komponenten

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LICHTSTEUERUNG VON OSRAM LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | LICHTSTEUERUNG VON OSRAM

Produkte:
A OT BLE DIM
B  LED­DALI­Treiber 

 (Konstantspannung 24 V)
C  FLEX TW/FLEX RGBW
D Taster
E  DALI HIGHBAY 

 ADAPTER  Smartphone 
mit Casambi App

OT BLE DIM – für ADVANCED Anwendungen  (dekorative Beleuchtung)

OSRAM STEUERGERÄTE

EINGABEGERÄT

OSRAM DALI-SENSOREN

OSRAM STEUERGERÄTE

DALI PCU TASTERSTEUERGERÄT DALI MCU DIGITALER DREHDIMMER DALI MCU TW DIGITALER DREHDIMMER TUNABLE WHITE

Produktbezeichnung DALI PCU DALI MCU DALI MCU TW

GTIN (EAN) 4052899955622 4008321189721 4052899465916

Kurzbeschreibung –  Manuelles Dimmen und Schalten von DALI-Leuchten 
über Standardtaster

–  Integrierte DALI-Versorgung
–  Einbau in Unterputzdose
–  Bis zu 4 Geräte parallel schaltbar

–  Manuelles Dimmen und Schalten von DALI-Leuchten
–  Integrierte DALI-Versorgung
–  Bis zu 4 Geräte parallel schaltbar
–  Kombinierbar mit Abdeckungen unterschiedlicher Hersteller

–  Intuitives manuelles Dimmen, Schalten und Einstellen 
der Farbtemperatur von DALI-Leuchten mit DALI Device 
 Type 8 (DT8)

–  Bis zu 4 Geräte parallel schaltbar
–  Individuelle Einstellung von minimaler Helligkeitsstufe und 

Farbtemperaturbereich

L × B × H [mm] 48 × 48 × 22 80 × 80 × 50 80 × 80 × 50

DALI PUSHBUTTON COUPLER

Produktbezeichnung DALI PRO PB Coupler

GTIN (EAN) 4008321496461

Kurzbeschreibung –  Stromversorgung aus DALI
–  Handelsübliche Taster/Schalter 

 verwendbar

L × B × H [mm] 42 × 42 × 20

 12,0 

10,0 2,5

 12,5 

DALI HIGHBAY ADAPTER DALI HIGHBAY ADAPTER + HIGH BAY SENSOR DALI HIGHBAY ADAPTER + VISION SENSOR

Produktbezeichnung DALI HIGHBAY ADAPTER DALI HIGHBAY ADAPTER HIGH BAY SENSOR DALI HIGHBAY ADAPTER VISION SENSOR

GTIN (EAN) 4008321774132 4008321774132 4008321410078 4008321774132 4008321957047

Kurzbeschreibung –  DALI-Lichtsensor für Decken-
anbau

–  Einstellbare Empfi ndlichkeit 
(bis 13 m Höhe)

–  DALI-Lichtsensor und  Bewegungsmelder
–  Für große Installationshöhen geeignet

–  DALI-Lichtsensor und  Bewegungsmelder
–  Sehr breiter Erfassungsbereich

L × B × H [mm] 139 × 118 × 37 139 × 118 × 37 — 139 × 118 × 37 —

Ø × H [mm] — — 116 × 40 — 116 × 40

Montagehöhe — — 4 6 8 10 13 — 2 2,5 3 4 4,5

Präsenz — — — — — — — — — — — — —

Bewegung — — 10 12 12 12 — — 12,5 15,5 19 21 21

Fahrzeuge — — 10 12 12 12 18 — — — — — —

DALIeco BT RTC DALI-STEUERGERÄT MIT BLUETOOTH-SCHNITTSTELLE DALI PRO CONT-4 RTC STEUERGERÄT (9TE)

Produktbezeichnung DALIeco BT RTC DALI PRO CONT-4 RTC

GTIN (EAN) 4062172016537 4008321710871

Kurzbeschreibung Wie DALIeco BT, zusätzlich: 
–  Echtzeituhr für tageszeitabhängige automatische Steuerung der Helligkeit 

und Farbtemperatur (HCL)
–  Intuitives manuelles Dimmen, Schalten und Einstellen der Farbtemperatur
–  4 konfi gurierbare Timer

–  Äußerst fl exibel und in vielen Details konfi gurierbar
–  Einfache und intuitive Steuerung mittels App
–  Vernetzung von bis zu 4 DALI PROFESSIONAL Steuergeräten
–  Äußerst fl exible, komfortable Konfi guration mit PC-Software
–  Unterstützt OSRAM DALI-Sensoren

L × B × H [mm] 108 × 30 × 21 90 × 160 × 62

DALI ACU BT DALI-STEUERGERÄT 
MIT BLUETOOTH-SCHNITTSTELLE

DALIeco BT DALI-STEUERGERÄT 
MIT BLUETOOTH-SCHNITTSTELLE

OT BLE DIM KONSTANTSPANNUNGSDIMMER
MIT BLUETOOTH-SCHNITTSTELLE

Produktbezeichnung DALI ACU BT DALIeco BT ECO CI KIT (optional) OT BLE DIM

GTIN (EAN) 4052899544819 4052899988781 4008321392091 4052899557833

Kurzbeschreibung –  Konfi guration und Bedienung über Taster u./o. App
–  Steuerung von standardweißem oder Tunable White-

Licht gemäß DALI Device Type 8 (DT8)
–  Bis zu 4 Gruppen einzeln adressierbar
–  Unterstützt OSRAM DALI-Sensoren
–  Einbau in Unterputzdose

–  Konfi guration und Bedienung über Taster u./o. App
–  Steuerung von standardweißem oder Tunable White-

Licht gemäß DALI Device Type 8 (DT8)
–  Bis zu 4 Gruppen einzeln adressierbar
–  Unterstützt OSRAM DALI-Sensoren
–  Für Leuchteneinbau oder mit CIKIT für unabhängige 

Montage

–  Steuerung von LED-Modulen in Weiß, Tunable White, 
RGBW- und RGB-Farben

–  Unterstützt Systeme basierend auf dem Casambi- 
Lichtsteuerungssystem

–  Sehr geringer Installationsaufwand

L × B × H [mm] 49 × 48 × 22 108 × 30 × 21 —  172 × 42 × 20

Potentialfreie Kontakte

oder
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RUNDUM GUTES LICHT
DAS LEDVANCE VOLL-
SORTIMENT

ÄSTHETISCH FUNKTIONALE LEUCHTEN
Das umfangreiche Leuchten­Portfolio von  LEDVANCE 
deckt nahezu alle pro fessionellen und privaten Anwen­
dungen ab und überzeugt gleichzeitig mit Qualität und 
Funktionalität. Zudem vermittelt ihr innovatives SCALE­ 
Design auf den ersten Blick Wiedererkennung, Vertrauen
und Flexibilität – und  wurde dafür  sogar mit dem 
 German Design Award 2019 ausge zeichnet. 

JEDE LAMPE EINE LICHTLÖSUNG
Das Lampen­Portfolio von LEDVANCE umfasst eine 
große Auswahl mit hervorragender Effi zienz und Lang­
lebigkeit:  ver schie denste Formen, Sockelgrößen, Licht­
farben und  Wattagen sowie Typen mit Zusatzfunktionen 
(z. B. Sensoren). Neben einem breiten  Sortiment inno­
vativer LED­Lampen bietet LEDVANCE  weiterhin auch 
herkömmliche Halogen­, Energiespar­, Leuchtstoff­ und 
Gasentladungslampen. So können Sie bei jedem Ihrer 
 Kunden punkten.

FLEXIBLES LED STRIP SYSTEM
Das LEDVANCE LED Strip System umfasst neben einer 
großen Auswahl an fl exiblen LED­Lichtbändern und 

Treibern auch jede Menge aufeinander abgestimmter 
Profi le,  Abdeckungen, Endkappen und Montagebügel. 
In  Kom bination mit einer großen Bandbreite an Licht­
strömen und und ­farben erlaubt das System maßge­
schneiderte Beleuchtungslösungen für nahezu jede 
 Innen­ und Außenanwendung in der Ambiente­, Cove­ 
und Allgemeinbeleuchtung. Dabei gilt der Grundsatz: 
leicht zu planen, leicht zu kombinieren und leicht zu 
installieren.

SMART FÜR WOHNBEREICHE
Das neue Professional Smart für Wohnbereiche Portfo­
lio von LEDVANCE bietet eine umfassende Kombination 
aus Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Benutzer­
freundlichkeit. Wir bieten eine passende Lösung für die 
unterschiedlichsten Anforderungen an eine intelligente 
Beleuchtung.

WEITERE INFOS UND CLEVERE TOOLS
Mehr zum umfangreichen Produkt­Portfolio von 
 LEDVANCE sowie zu den cleveren Apps und Tools, 
die Ihnen die tägliche Arbeit erleichtern, fi nden 
Sie unter: www.ledvance.de

Sie suchen Informationen über unsere Produkte und Services? LEDVANCE bringt Sie immer auf den neuesten Stand: vor Ort 
im Großhandel, über unsere Vertriebsmitarbeiter oder über unser Kunden servicecenter (E­Mail: kundenservice@ledvance.com).
Finden Sie hier eine Übersicht über unsere Kompetenzseiten, Datenbanken und Tools.

BESTENS INFORMIERT
MIT DEM LEDVANCE 
ONLINE-PORTAL 

 PERFEKT INFORMIERT
 Zu unserem neuen LED Strip System fi nden Sie alle
 Infos, Applikationen und Segmentierungen unter: 

ledvance.de/led­strip

 REFERENZEN GEBEN INSPIRATION
 Eine Auswahl an Top­Beleuchtungsprojekten 
 fi nden Sie unter: ledvance.de/projekte

 LEDVANCE SERVICE-PLUS
 Mit einer speziellen Vertriebsabteilung unter­
 stützen und beraten wir unsere gewerb lichen 
 Endkunden – auch persönlich. Alles dazu:
 ledvance.de/vam

 DOWNLOAD-CENTER
 Kataloge, Kompatibilitätsübersichten, Broschüren  
 u. v. m. stehen für Sie in unserem Download­Center  
 bereit: ledvance.de/download

 UNSERE TOOLS FÜR SIE
 Vom LED Strip System Konfi gurator bis zum TCO 
 Kalkulator – praktische Tools gibt es unter:

ledvance.de/tools

 SERVICE-KOMPAKT
 Hier fi nden Sie eine Zusammenstellung all 
 unserer Service­Angebote auf einen Blick:

ledvance.de/services

Das Tool für die Konfi guration von Beleuchtungs­
systemen mit LED Strips hilft Ihnen schnell und 
zuverlässig bei der Auswahl der benötigten Kom­
ponenten. Probieren Sie den LED Strip System 
Konfi gurator aus! Er erleichtert Ihnen die tägli­
che Arbeit.* 
ledvance.de/led-strip-konfi gurator

LED STRIP SYSTEM 
KONFIGURATOR

DIALux­ und RELUX­User können nun auch 
LEDVANCE Produkte ganz einfach in ihre Licht­
planung inte grieren. Außerdem unter stützen wir 
Nutzer in Form von Beratung, Berechnung und 
Aftersales­Support.

LICHTBERECHNUNG 
MIT DIALUX UND RELUX

* Der LED Strip System Konfi gurator ist kein Ersatz für eine umfassende, 
fachgerechte Lichtplanung mit DIALux, RELUX oder einer anderen 
professionellen Lichtplanungssoftware

Viele applikationsorientierte eLearnings 
für professionelle Anwender, praktische 
Ratschläge rund um die Installation, inte­
grierter Normencheck, Planungstipps u.v.m.

Anmelden und mehr erfahren auf 
training.ledvance.com

NEU: DIE ONLINE-
TRAININGSPLATTFORM

LEDVANCE führt den Kampf gegen schlechtes Licht in jedem Bereich. Gut für Sie, denn mit LEDVANCE haben Sie nicht nur in 
Sachen Leuchten und Lampen, sondern auch bei elektronischen Komponenten und Smart für Wohnbereiche Produkten einen 
kompetenten Partner für Ihre  vielschichtigen Lichtprojekte an Ihrer Seite. So können Sie sich immer auf hervorragende Marken­
qualität,  professionellen Service und ein gutes Preis­Leistungs­ Verhältnis verlassen.

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | SERVICE – ONLINE­PORTAL LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | DAS LEDVANCE VOLLSORTIMENT
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Die Eigenschaften der Produkte lassen sich bereits im Namen erkennen: 

VIELSAGENDE KÜRZEL 
DAS NAMING IM 
LED STRIP SYSTEM

LED 

DRIVER 

(DR)

DALI (DALI)

Dimmbar (DIM)

ON/OFF ( ) Nennleistung (W)

Schutzart (IP) 

P = IP66

(  ) = IP20

Ausgangsspannung (V) Verpackungs­

einheit 

und Marke

DR DALI SUP 150 220­240 10x1  LEDVP24– / //

Segmentierung

SUPERIOR (SUP)

Nenneingangs­

spannungsbereich (V)

PERFORMANCE (PFM)

VALUE (VAL)

LED 

STRIPS 

(LS)

LS CP P2 500 2x50  LEDVP– //PFM

ACCESSORY

PERFORMANCE (PFM)

VALUE (VAL)

AY /

Segmentierung

SUPERIOR (SUP)

CONNECTOR POWER

CONNECTOR STRIP DIRECT

CONNECTOR STRIP WIRE

STRIP ENDCAP + SILICON GLUE

STRIP ENDCAP FIXTURE

STRIP MOUNTING BRACKET + 2 SCREWS

Länge des vorverdrahteten 

Kabels in mm

Schutzart (IP) 

P = geschützt

L
E

D
 S

T
R

IP
S

LED STRIPS (LS)

Lichtstrom pro 

Meter (lm/m)

Strip­Länge 

in Meter (m)

LS SUP 1200 930 IP67 10x1  LEDV5– / /

Segmentierung

SUPERIOR (SUP)

Farbwiedergabeindex/Farbtemperatur (CRI/CCT) 

z.B. 930 = CRI ≥ 90/CCT: 3 000 K

Schutzart (IP)

PERFORMANCE (PFM)

VALUE (VAL)

Verpackungs­

einheit 

und Marke

L
E

D
 C

V-
T

R
E

IB
E

R
   

 

Verpackungs­

einheit 

und Marke

L
S

 Z
U

B
E

H
Ö

R
 –

 V
E

R
B

IN
D

E
R

L
S

 Z
U

B
E

H
Ö

R
 –

 P
R

O
F

IL
E LED 

STRIPS 

(LS)

LS U 26x26 10 10x1  LEDV1– //PWxx

Breite x Höhe des 

Profi ls in mm

AY /

Profi l­Länge 

in Meter (m)

Verpackungs­

einheit 

und Marke

PROFILE WIDE & TYPE NUMBER 

PROFILE MEDIUM & TYPE NUMBER

PROFILE FLAT & TYPE NUMBER 

PROFILE FLAT SEGMENT

U­PROFILE

U­PROFILE WITH WING

EDGE­PROFILE

ROUND­PROFILE

/

Nutzbreite

(max. Breite in mm des LED Strips, 

der in das Profi l passt)

2­polig (P2)

3­polig (P3)

4­polig (P4)

5­polig (P5) 

ACCESSORY

RGBW/ /

Farbe 

TW/RBGW/RGB

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | DAS NAMING IM LED STRIP SYSTEM

EINLEUCHTENDE ZEICHEN
SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

Ungeschütztes LED Strip

Geschütztes LED Strip

Schutzart

Farbwiedergabeindex

MacAdam­Farbkonsistenz

DIM
Dimmbar

Dimmbereich in %

Short Pitch

UV­Beständigkeit 
(nach IEC 60068­2­5)

Salznebelbeständigkeit
(nach IEC 60068­2­52)

Farbe

Farbtemperatur in K

Lichtstrom pro Meter

Lichtstrom in lm

Nominale Leistung pro 
Meter in W

Leistung in W

Lichtausbeute

VDC Eingangsspannung

Anzahl der LEDs pro 
Meter

PITCH
[mm] LED­Abstand in mm

Ausstrahlungswinkel in °

Energieeffi zienzklasse

Mittlere Benutzungsdauer/
Lebensdauer

Kabellänge

Kleinste teilbare Einheit

CV
24V Konstantspannung

Spannung in V

Ausgangsspannung in V

Betriebsfrequenz in Hz

Umgebungstemperatur­
bereich in °C

Maximale Betriebstempe­
ratur am TC­Punkt in °C

Schutzklasse

Bild­Nr.

Unverbindliche Preis­
empfehlung exkl. MwSt.

Unverbindliche Preis­
empfehlung exkl. MwSt. pro 
Meter

Verpackungseinheit (VPE)

ESD­Schutzmaßnahmen 
erforderlich

Installation und Wartung 
nur durch  Elektrofachkräfte

Nicht im Hausmüll 
entsorgen

LEDVANCE LED STRIP SYSTEM | SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN



LEDVANCE.DE

Kundenservicecenter:
kundenservice@ledvance.com

Deutschland:
Tel.:	+49 89 780673-660
Fax:	+49 89 780670-665

Österreich:
Tel.:	+43 1 68068 118 oder 126
Fax:	+43 1 68068 7
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LEDVANCE GmbH
Parkring 29 – 33
85748 Garching
Deutschland
LEDVANCE.DE

LEDVANCE GmbH
Leonard-Bernstein-Str. 10
1220 Wien
Österreich
LEDVANCE.AT

ÜBER LEDVANCE
Mit Niederlassungen in mehr als 50 Ländern und Geschäfts­
aktivitäten in über 140 Ländern ist LEDVANCE eines der weltweit 
führenden Unternehmen in der Allgemeinbeleuchtung für  
professionelle Kunden und Endkonsumenten. Aus dem OSRAM- 
Geschäftsbereich für die Allgemeinbeleuchtung hervorgegangen, 
umfasst das Portfolio von LEDVANCE ein breitgefächertes  
Sortiment an LED-Leuchten für eine Vielzahl unterschiedlicher 
Anwendungsbereiche, intelligente Licht-Produkte für Smart  
Homes und Smart Buildings, eines der umfassendsten Angebote 
an fortschrittlichen LED-Lampen in der Lichtbranche sowie  
traditionelle Leuchtmittel.

LEDVANCE ist der kompetente Partner für Installateure und 
Lichtprofis. Denn passend zu unserem neuen LED Strip System 
umfasst unsere Produktpalette unter anderem auch ein umfang­
reiches Leuchtensortiment und ein breites Portfolio an innova- 
tiven LED-Lampen in hervorragender Markenqualität. Weitere  
Informationen zu unserem Produkt- und Serviceangebot finden 
Sie online unter www.ledvance.de

Partner:


