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Bonuspunkte

Flicker < 3%

R, 98, SDCM 1

100.000 Stunden (L90/B10)

Weil3, Graphit, Gebirsteter Stahl, Schwarz oder Schwarz/Gold

In alle Richtungen 30° schwenkbar
Abstrahlwinkel 42°
10 Jahre Garantie

SG Leuchten GmbH +« +494023994459 -+ info@sg-leuchten.de < www.sg-leuchten.de
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Junistar Lux

Z +R,98

w

I +SDCM1

g * Flicker < 3%

i+ 42° Abstrahlwinkel

o5

5+ UGR<20

Y2+ Leuchten pro LEDDim: 1-30 Stuick

% + Gesamtleistungsaufnahme: 8W

'+ 100.000 Std. (L90/B10)

w

I~ « Gehause: Aluminium
+ Optik: Glas
+ Werkzeugfreie Montage mit Anschlussbox
« Alle Varianten auch als DALI-Leuchte méglich. Bitte

anfragen.

@83 mm
€ Treiber
sl o
® S
<

294 mm 101 x 51 x22mm
283 mm
@%‘ DALI Treiber

@94 mm 120 x 53 x 30 mm

Farbe
Wei3
WeiR
Wei3
WeilR
Schwarz
Schwarz/Gold
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Geb. Stahl
Geb. Stahl
Geb. Stahl

Lichtf.
2700K
3000K
3000K
4000K
2700K
2700K
3000K
3000K
4000K
2700K
3000K
4000K

Watt

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Lumen

540Im 77 Im/W
560Im 80 Im/W
560Im 80 Im/W
620Im 89 Im/W
470Im 67 Im/W
460Im 66 Im/W
490Im 70 Im/W
490Im 70 Im/W
540Im 77 Im/W
500Im 71 Im/W
520Im 74 Im/W
570Im 81 Im/W

In alle Richtungen schwenkbar

Exzellentes Downlight flir Innenbereiche. Junistar Lux erzeugt ein fimmerfreies Licht mit herausragender
Farbwiedergabe (Ra 98). Junistar Lux ist in alle Richtungen um 30° schwenkbar - dank patentierter, kardanischer
Aufhangung. Junistar Lux wird inklusive LED-Konverter und optimierter Anschlussbox mit Steckklemmen und
Zugentlastung, fur eine werkzeugfreie Montage mit der Méglichkeit zur Durchverdrahtung, geliefert.

Steuerung
Phasenabschnitt
Phasenabschnitt
DALI
Phasenabschnitt
Phasenabschnitt
Phasenabschnitt
Phasenabschnitt
DALI
Phasenabschnitt
Phasenabschnitt
Phasenabschnitt
Phasenabschnitt

LSS

)

PATENTED

6 (

FlickerFree

Artikel
902500
902501
902510
902502
902506
902234
902507
902516
902508
902503
902504
902505

tionszeitraum: 01.04. - 30.06.2021

DOWNLIGHT



Junistar Lux IsoSafe S

PATENTED

\ ¥
2 )4

FlickerFree

Exzellentes Downlight fur Innen- und AufRen. Unsere IsoSafe-Produkte konnen direkt an die Warmedammung/Dampfsperre
eingebracht werden. Dies gilt auch fiir den LED-Konverter. Junistar Lux IsoSafe ist in alle Richtungen um 30° schwenkbar -
dank patentierter, kardanischer Aufhangung. Junistar Lux wird inklusive LED-Konverter und optimierter Anschlussbox mit
Steckklemmen und Zugentlastung, fur eine werkzeugfreie Montage mit der Moglichkeit zur Durchverdrahtung, geliefert.

—~ +R98 Farbe Lichtfarbe Watt Lumen Steuerung Artikel
& . SDCM 1 Weil 2700K  7W 540lm 77 Im/W Phasenabschnitt 902518
g « Flicker < 3% WeiR 3000K W 560Im 80 Im/W Phasenabschnitt 902519
o+ 42° Abstrahlwinkel Weil 4000K  7W 620Im 89 Im/W Phasenabschnitt 902520
T Schwarz ~ 2700K 7w 470Ilm 67 Im/W Phasenabschnitt 902524
o VGR<20 Sch 3000 490Im 70 | h bschi 90252
" . chwarz K ™w m 70 Im/W  Phasenabschnitt 525
Y2+ Leuchten pro LEDDim: 1-30 Stuick
= X Schwarz 4000k  7W 540lm 77 Im/W Phasenabschnitt 902526
+ Gesamtleistungsaufnahme: 8W
I Graphit 2700K W 480Im 69 Im/W Phasenabschnitt 902527
U+ 50.000 Std. (L90/B10) . 5
w Gehs Alumini Graphit 3000k  7W 500lm 71 Im/W Phasenabschnitt 902528
=+ Gehause: Aluminium " "
Version gebursteter Stahl nicht fir AuRenbereiche geeignet! Graphit 4000k 7W 550Im 79 Im/W._Phasenabschnitt 902529
N Geb. Stahl*2700K  7W 500lm 71 Im/W Phasenabschnitt 902521
+ Optik: Glas
. . Geb. Stahl* 3000K 7w 520Im 74 Im/W Phasenabschnitt 902522
+ Werkzeugfreie Montage mit Anschlussbox
Geb. Stahl* 4000K W 570Im 81Im/W Phasenabschnitt 902523

« Alle Varianten auch als DALI-Leuchte méglich.

Bitte anfragen *nicht fir AuBenbereiche

Bonuspunkte

In alle Richtungen schwenkbar

DOWNLIGHT

Aktionszeitraum: 01.04. - 30.06.2021



Junistar Lux IsoSafe Blade

DOWNLIGHT

PATENTED

\ ¥
2 )4

FlickerFree

Exzellentes Downlight fir Innen- und AuBenbereiche mit "Blades” fiir Befestigung in Bohrungen. Unsere IsoSafe-Produkte
kénnen direkt an die Warmedammung/Dampfsperre eingebracht werden. Dies gilt auch fur den LED-Konverter. Junistar
Lux IsoSafe Blade ist in alle Richtungen um 30° schwenkbar - dank patentierter, kardanischer Aufhangung. Junistar Lux wird
inklusive LED-Konverter und optimierter Anschlussbox mit Steckklemmen und Zugentlastung, fur eine werkzeugfreie
Montage mit der Méglichkeit zur Durchverdrahtung, geliefert.

—~ +R98 Farbe Lichtfarbe Watt Lumen Steuerung Artikel
& . SE)CM 1 Weil 3000K ™w 560Im 80 Im/W Phasenabschnitt 902623
< . Schwarz 3000K W 560Im 80 Im/W Phasenabschnitt 902625
 * Flicker <3% . .
o+ 42° Abstrahlwinkel Geb. Stahl* 3000K w 560Im 80 Im/W Phasenabschnitt 902624
I ., *nicht fur AuBenbereiche
5+ UGR<20
Y+ Leuchten pro LEDDim: 1-30 Stiick
% + Gesamtleistungsaufnahme: 8W
U+ 50.000 Std. (L90/B10)

w
=+ Gehause: Aluminium
Version gebursteter Stahl nicht fir AuRenbereiche geeignet!
+ Optik: Glas
+ Montage direkt an der Isolierung moglich
+ Werkzeugfreie Montage mit Anschlussbox
« Alle Varianten auch als DALI-Leuchte méglich.
Bitte anfragen.
* LED-Konverter DALI ist nicht IsoSafe.
In alle Richtungen schwenkbar
@83 mm
c _ , -
< | - =
R

@94 mm 101x51x22mm

&

23

Aktionszeitraum: 01.04. - 30.06.2021



Uniled IsoSafe DimToWarm

R>95 Farbe
- SDCM 3 Wei
* 42° Abstrahlwinkel

* UGR<19

* Leuchten pro LEDDim: 1-30 Stuick
+ Gesamtleistungsaufnahme: 7,3W
+ 50.000 Std. (L80/B20)

+ Gehéause: Aluminium
Version gebursteter Stahl nicht fir AuRenbereiche geeignet!

« Optik: Glas
+ Werkzeugfreie Montage mit Anschlussbox

« Alle Varianten auch als DALI-Leuchte méglich.
Bitte anfragen.

+ LED-Konverter DALI ist nicht IsoSafe.

EN

Schwarz
Graphit

TECHNISCHE DAT

25

Bonuspunkte

@76-83 mm

D

Treiber

Lichtfarbe

2000-2800K
2000-2800K
2000-2800K

Geb. Stahl* 2000-2800K
*nicht fir AuBenbereiche

Watt
6w
W
6w
W

Lumen

520Im 87 Im/W
520Im 87 Im/W
520Im 87 Im/W
520Im 87 Im/W

Steuerung

Phasenabschnitt
Phasenabschnitt
Phasenabschnitt

Phasenabschnitt

Attraktives Downlight fur Innen- und AuBenbereiche. Montage direkt an der Isolierung moglich. Integrierter LED-Chip
mit DimToWarm 2800-2000K, dimmbar Uber Phasenabschnittdimmer. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium
mit 10 Jahren Korrosionsschutzgarantie oder gebirstetem Stahl (nur Innenbereiche), Glasabschirmung.

Artikel
904211
904213
904214
904212

"\:. N 5

Aktionszeitraum: 01.04. - 30.06.2021
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DOWNLIGHT



Uniled IsoSafe Airtight IP65 Uniled IsoSafe Blade

Attraktives Downlight flir Innen- und AuBenbereiche. Zertifiziert Airtight von unten durch Dichtungsmembran zwischen Attraktives Downlight flir Innen- und AuRenbereiche mit Blades zur Befestigung in Bohrungen. Montage direkt an
Decke und Downlight. Montage direkt an der Dammung / Dampfsperre moglich. Aus pulverlackiertem Druckgussaluminium der Isolierung méglich. Aus pulverlackiertem Druckgussaluminium mit 10 Jahren Korrosionsschutzgarantie oder
mit 10 Jahren Korrosionsschutzgarantie oder geburstetem Stahl (nur Innenbereiche), Glasabschirmung. IP65. geburstetem Stahl (nur Innenbereiche), Glasabschirmung. IP54, Klasse II.
+R.95 Farbe Lichtf.  Watt Lumen Steuerung Artikel +R.95 Farbe Lichtfarbe Watt  Lumen Steuerung Artikel
« SDCM 2 Weill 2700K  7W 640lm 91 Im/W  Phasenabschnitt 904221 « SDCM 2 Weill 3000K 7w 640lm 91 Im/W Phasenabschnitt 904331
+ 42° Abstrahiwinkel Wei 3000K 7W  680Im 97 Im/W Phasenabschnitt 904321 . 42° Abstrahlwinkel Schwarz 3000k 7W  640im 91Im/W Phasenabschnitt 904333
. UGR<19 Weill 4000K  7W 730lm 104 Im/W Phasenabschnitt 904421 . UGR<19 Geb. Stahl* 3000K W 640lm 91 Im/W Phasenabschnitt 904332
+ Leuchten pro LEDDim: 1-30 Stiick Schwarz  2700K 7W  640lm 91Im/W Phasenabschnitt 904223 + Leuchten pro LEDDim: 1-30 Stiick *nicht fir AuBenbereiche
) ) Schwarz 3000k 7W  680Im97Im/W Phasenabschnitt 904323 ) )
+ Gesamtleistungsaufnahme: 8W + Gesamtleistungsaufnahme: 8W
Schwarz 4000k 7W 730lm 104 Im/W Phasenabschnitt 904423
+ 50.000 Std. (L90/B10) - - + 50.000 Std. (L90/B10)
100.000 Std. (L80/B20) Graphit 2700K  7W 640Im 91 Im/W  Phasenabschnitt 904224 100.000 Std. (L80/B20)
« Gehause: Aluminium Graphit 3000K 7W 680Im 97 Im/W  Phasenabschnitt 904324 « Gehause: Aluminium
Version gebirsteter Stahl nicht fiir AuRenbereiche geeignet! Graphit  4000K 7W  730lm 104Im/W Phasenabschnitt 904424 Version gebirsteter Stahl nicht fiir AuRenbereiche geeignet!
+ Optik: Glas Geb.Stahl*2700K  7W  640Im 91Im/W Phasenabschnitt 904222 + Optik: Glas
+ Werkzeugfreie Montage mit Anschlussbox Geb. Stahl*3000K  7W  680Im 97Im/W  Phasenabschnitt 904322 + Werkzeugfreie Montage mit Anschlussbox

Geb. Stahl*4000K  7W 730lm 104 Im/W Phasenabschnitt 904422

*nicht fir AuRenbereiche

+ Montage direkt an der Isolierung moglich

« Alle Varianten auch als DALI-Leuchte moglich.
Bitte anfragen.

+ LED-Konverter DALI ist nicht IsoSafe.

+ Montage direkt an der Isolierung moglich

* Alle Varianten auch als DALI-Leuchte moglich.
Bitte anfragen.

+ LED-Konverter DALI ist nicht IsoSafe.
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Bonuspunkte
Treiber ?76-83 mm B - = Jﬁ\@ @83 mm
101x51%22 mm - “ooamm @
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